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 چکیده
ها ایفا  خیز نقش بسیار مهمی در حمل بار جانبی و مقاومت در برابر تغییرمکان جانبی در ساختمان دیوارهای برشی بتنی نه تنها در مناطق زلزله

تعبیه بازشو در دیوارهای برشی به دلیل . شوند ها می کاهش صدمات وارده به ناسازه کنند بلکه در سایر مناطق با افزایش سختی جانبی باعث می
ای دیوار  یا نامنظم سبب پیچیدگی رفتار لرزه چه به صورت منظم و باشد و جانمایی بازشوها ناپذیر می الزامات معماری، فضایابی و زیبایی اجتناب

 .باشد های تحلیلی تأثیرگذار می مدلبینی عملکرد و تعیین  این موضوع در پیش. گردد می
نشان اجزاء محدود آمده از آنالیز  نتایج بدست. باشد برشی بتنی میای دیوار  هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نامنظمی بازشوها در عملکرد لرزه

 .باشد بازشوها می نامنظمیپذیر، مقاومت و سختی دیوارها متأثر از  داد که رفتار شکل
 

 .ای دیوار برشی بتنی، بازشو، اجزاء محدود، عملکرد لرزه: كليدي واژگان
 
 

 مقدمه .1

باشند که جهت ایجاد مقاومت و  ها می دیوارهای برشی بتن مسلح یکی از اعضای متداول مقاوم در برابر نیروهای جانبی وارد بر ساختمان
پذیری و قابلیت جذب انرژی کافی، ایمنی لازم را  برخورداری از شکلبرشی در صورت های دارای دیوار  سازه. شوند سختی جانبی به کار برده می

نیازهای معماری و الشعاع  ای تحت ملاحظات سازهها  از ساختمان در بسیاری .[1]نمایند  مین نموده و صدمات احتمالی را کنترل و محدود میأت
منجر به ایجاد بازشوهای که گردد  ای فراهم می ارائه یک فرم سازه در این مواقع امکان کمتری برای مهندس سازه جهتتأسیساتی قرار گرفته و 

مرتبه و بلندمرتبه استفاده از سیستم دیوار  های میان ها بخصوص ساختمان از طرفی در بسیاری از ساختمان. گردد ناخواسته در دیوارهای برشی می
در  .باشد ها امری متعارف می های آسانسور و پله پلان سازه، به عنوان هستههای میانی  ای در محدوده های باربر اصلی لرزه برشی به عنوان المان

تعبیه بازشوها در دیوارهای برشی چه به صورت بازشوهای . یک ردیف نخواهند بود بوده و درها  با وضع پله هماهنگبرخی حالات تعبیه بازشوها 
این موضوع با توجه به عدم وجود ضوابط . [1] پیچیده و مشکل شود یها قدر راستا موجب شده است تا رفتار آن راستا و یا بازشوهای غیرهم هم
 . های جدی به دنبال خواهد داشت نگرانیپذیر ویژه  ای دقیق و استفاده از دیوار برشی شکل نامه آیین

ها و مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی متعددی  ها پژوهش سازی دیوار برشی ساده و با بازشو در ساختمان به کاربرد و اهمیت مدلا توجه ب
و مطالعات آزمایشگاهی  اما .اند رداختهمختلف به بررسی دیوارهای برشی پ زوایایپیرامون این مسأله در ادبیات فنی ارائه شده است که هر کدام از 

شده بر  های آزمایشگاهی محدود انجام از بین پژوهش. در دسترس است نظمای دیوار برشی با بازشوهای نام کمی در زمینه بررسی رفتار لرزهتحلیلی 
دیوار شش نمونه بازشوها در  مکانبه بررسی تأثیر اندازه و  اشاره کرد که و همکاران 1یانزبه پژوهش توان  روی دیوارهای برشی با بازشو نامنظم می

تنها تابع  1با بازشوهای یک در میاندریافتند که سختی دیوارهای برشی  و پذیر پرداختند ای برگشت  مسلح تحت بارگذاری جانبی چرخه  برشی بتن
 .[1]ابعاد بازشوها بوده و به محل قرارگیری بازشوها وابسته نیست 
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