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 چکیده
و میان هاي کوتاه  میانقابها در ساختمانشود ولی  هاي آجري کمتر استفاده می بلند مرتبه از میانقابهاي  هر چند در حال حاضر در ساختمان

شود پس اهمیت   میراحت آن به مصالح، بسیار اجرا پایین، دسترسی بخصوص در ایران بخاطر هزینه. یردگ  میمرتبه بسیار مورد استفاده قرار
مولاً در متاسفانه علی رغم تاثیر فراوان میانقاب بر سازه اما مع. کند  میشناخت کامل و دقیق از این اجزاء مهم و اساسی سازه را دو چندان

تاثیر ها  بیشتر آیین نامه. گردد ها برمی ر علاوه بر رفتار تاثیرگذار میانقاب شاید به ضعف آیین نامهشود که این ام طراحی در نظر گرفته نمی
با بررسی . سازند بینند و الزامی براي در نظر گرفتن سایر اثرات آن در سازه براي فهمیدن فراهم نمی  میمیانقابها را تنها در زمان تناوب سازه

اند که براي پی بردن به رفتار و عملکرد سازه و  میانقاب متحمل خسارات فراوان شدهاراي سیستم مرکب از قاب و دهاي  گذشته، سازههاي  زلزله
بدون میانقاب که  پنج طبقه بتنی با و با مقایسه دوسازه. باشد  میاي لازم و ضروري له اثر میانقابها در بهسازي لرزهمیانقاب در برابر نیروهاي زلز

 میانقاب حدود نیروي برش پایه درسازه با) FEMA356(اي ایران  طبق دستورالعمل بهسازي لرزهیرخطی تحلیل شده است،به روش استاتیکی غ
% 60 نیروي برش پایه سازه با میانقاب حدودATC40 طبق روش سازه بدون میانقاب میباشد، و کمتر از %30مکان هدف نیز تغییر و بیشتر 12%

شده  مفصل پلاستیک ایجاد بررسی سطح عملکرد سازه بامیانقاب، در. از سازه بدون میانقاب میباشد  کمتر%30مکان هدف نیز تغییر و بیشتر
  .مطلوب میباشد )Ls(داراي ایمنی جانی 
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 مقدمه. 1

اسکلت فولادي یا بتنی با دیوارهاي بنایی محصور در قاب از مهمترین ساختمانهاي متداول در شهرهاي ایران هستند که ساختمانهاي داراي 
ها، جداگر   با عناوین مختلفی مانند میانقابدر ادبیات موجود، این گونه دیوارها،. گیرد هاي کوتاه و متوسط مورد استفاده قرار می معمولاً براي سازه

هاي میان قابی و سیستم متشکل از قاب و میانقاب با عناوینی چون قاب بندي شده، سیستم دوگانه یا ترکیبی و قاب مرکب و   جداکنندهمیانقابی یا
معمولاً قاب و میانقاب در تمامی نقاط با یکدیگر در تماس بوده و . شود ریزي قاب ساخته می میانقاب پس از نصب یا بتن. شوند غیره نامیده می

کمک میکند چرا که این دیوارها با مقاومت  رسد چشم پوشی کردن از اثر میانقابها به اطمینان سازه به نظر می .ه درزي بین آنها وجود نداردهیچگون
ادیده ولی این گونه نتیجه گیري درست نیست و ن. دهند در تحمل نیروي زلزله و در نتیجه پایداري کلی سازه تأثیر مثبتی دارند اضافی که به قاب می

ها به قاب محیطی خود، سختی  به این ترتیب که میانقاب. شود  منتهی نمیها همیشه به یک طرح محتاطانه و به نتایج اطمینان بخش گرفتن میانقاب
که در نسبت به تعدادي (شود در هنگام زلزله آن قاب سهم بیشتري را از نیروي زلزله جذب کند  کند و در نتیجه باعث می اضافی را تحمیل می

هاي اولیه بارگذاري  کند ولی این نیروي زیاد بعد از سیکل در واقع با وجود آنکه میانقاب نیروي زیادي را تحمل می) شود نظر گرفته می ها در طراحی
ب خواهد شد چرا که ها و فروپاشی قا  نیرو باعث شکست ستوناین انتقال ناگهانی. شود ستونها منتقل میها شده و نیرو به  باعث شکست ترد میانقاب

علاوه بر این روند کلی، نادیده گرفتن اثر میانقاب در طراحی . قاب توخالی سختی کمتري داشته در نتیجه براي نیروي کمتري طراحی شده است
قاب، پدیده ستون کوتاه در توان به افزایش نیروي وارد به اتصالات  شود که از میان آنها می هاي قاب دار میانپر مشکلات دیگري را نیز باعث می سازه


