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 چکیده
ایش های سه محوری بتن بر در این مقاله پوش گسیختگی فشاری سه محوری بتن ریزدانه الیافی مورد مطالعه قرار گرفته است. آزم

شامل درصدهای مختلف الیاف غیر فلزی همراه با میکروسیلیس انجام گرفت و  7/45×111 ی استوانه ای استاندارد با ابعاده هاروی نمون
کولمب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان می دهد که افرایش فشار محدود کننده منجر به -پارامترهای آن با معیار گسیختگی موهر

حاصل کششی به دست آمده از آزمایش برزیلی نسبت به تنش کششی افزایش اضافه تنش در تمامی نمونه ها می گردد. همچنین مقادیر تنش 
 را نشان می دهد.  %11کولمب مقدار اختلاف کاهشی به میزان -از معیار موهر
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 مقدمه .1

ین مصالح سازه ای است که به دلیل ضعف در خاصیت کششی بتن اغلب از یک تسلیح کننده برای بتن یکی از قدیمی ترین و پرکاربرد تر
    افرایش مقاومت کششی و خمشی و شکل پذیری آن استفاده می گردد. رایج ترین مسلح ساز بتن فولاد است که علاوه بر مزیت های فراوانش

ازه ، خوردگی و زنگ زدگی آن اشاره کرد. همین معایب یکی از دلایل اصلی گسترش می توان به معایبی همچون هزینه بالا، سنگین شدن وزن س
همچنین استفاده از پوزولانها نیز  .[1و1الیاف غیر فلزی است که علاوه بر خواص مکانیکی بالا از وزن کم و اجرای ساده ای نیز برخوردار است ]

برای بررسی مدل شکست مصالح  .[5و1]  رفتن خواص مکانیکی بتن می گرددکاهش تخلخل باعث بالابا علاوه بر افزایش مقاومت فشاری، 
براون به دلیل سادگی در استفاده و تعیین پارامترهای  -کولمب و هوک-معیارهای زیادی ارایه شده است که در این میان دو معیار گسیختگی موهر

علاوه  ن ریزدانه با استفاده از آزمایش سه محوری بتن مورد آزمایش قرار گرفته ودر این مقاله سه تیپ بت .[4] ن توسعه و کاربرد بیشتری یافته استآ
راج گردیده و تنش کششی به دست آمده با کولمب استخ-پوش گسیختگی آن با استفاده از معیار گسیختگی موهر بر محاسبه پارامترهای برشی بتن،

 گیرد.قرار می  مقدار به دست آمده از آزمایش برزیلی مورد مقایسه
 

 مصالح مورد استفاده و طرح اختلاط .2

دانه بندی شده  ،هکی است و مطابق با استاندارد دانه بندی مورد نیاز برای بتن ریز دانهستفاده در این مقاله از نوع سنگ آسنگدانه مورد ا
 کارخانه سیمان دلیجان می باشد. تولید سیمان استفاده شده نیز از نوع تیپ دو .[ 6است ]

 .استفاده شده است 1خت نمونه های بتنی از طرح اختلاط جدول برای سا
 
 
 
 


