
 

  

  پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
  دانشگاه ارومیه، 1393شهریورماه  13و  12، 11

  
 
 
 
 

 خواص مکانیکی بتن و پتانسیل رفتار الیاف پلی پرو پیلن بر آزمایشگاهی بررسی
 کنترل ترك هاي بتن کف

  

  3، محمد حیدر نژاد 2، عبدالکریم عباسی دزفولی *1میلاد اورك

 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران -1
miladorak@gmail.com 

 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران -2
a-abbasid.khouzestan.srbiau.ac.ir  

 گروه آبیاري، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران -3
m.heydarnejad@khouzestan.srbiau.ac.ir  

  

  

 :چکیده

ترد و شکننده که در کشش ضعیف بوده و بخصوص در سنین اولیه بسیار در معرض ترك خوردن است. همواره بهبود خواص بتن و رفع بتن ماده اي است 
تر از نقص ذکر شده از چالش هاي اساسی مهندسین بوده است. این ضعف بتن در سنین اولیه از طریق تنش هاي ناشی ازجمع شدگی خمیري و در سنین بالا

ارهاي وارده و تنش هاي خمشی و کششی می تواند به یک معضل جدي تبدیل شود. در کف هاي بتنی ترك زودتر از سایر اعضا سازه نمایان طریق اعمال ب
ك خوردگی می شود و اصولا این اعضا بیشتر از سایرین در معرض ترك هاي خشک قرار دارند. یکی از مناسب ترین راه هاي ارتقاء خواص بتن در برابر تر

ده تا تاثیر این فاده از الیاف است. الیاف پلی پروپیلن به عنوان یکی از متداولترین و مناسب ترین الیاف موجود مطرح میباشد. در این تحقیق نیز تلاش شاست
سی قرار گیرد. بر این اساس الیاف بر پارامتر هاي موثر بر خواص مکانیکی بتن که می توانند مستقیم یا غیر مستقیم بر ترك خوردگی آن موثر باشد مورد برر

نمونه بتنی مکعبی و تیر مستطیلی شده و تحت آزمایش مقاومت خمشی و فشاري قرار گرفته اند. نتایج آزمایش ها افزایش چشمگیر  12اقدام به ساخت 
. همچنین مقاومت فشاري نمونه هاي مقاومت خمشی در صورت استفاده از الیاف پلی پرو پیلن و در نتیجه کاهش پتانسیل ترك خوردگی را نشان می دهد

  الیاف دار افزایش اندکی را نشان میدهد.
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