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   in vivo ييک پروتکل ساده براي دزيمترپيشنهاد 
   استفاده از تصويربرداري پورتالبا گردن و پرتودرماني تومورهاي سردر 
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  چكيده

 ـ   اي کنترل کيفيت در آنکولوژي تابشي توسط سازمان  هاي دوره  لزوم وجود برنامه   : زمينه و هدف      ،AAPM ، ACRر هـاي مختلفـي نظي
ACMP و ESTRO ي کنترل کيفيت انجام دزيمترهاي انجام يکي از بهترين روش. توصيه شده است in vivo اين . باشد در حين پرتودرماني مي
 با استفاده از تـصويربرداري پورتـال    در پرتودرماني تومورهاي سر و گردنin vivo ي ساده براي دزيمتري پروتکليبه منظور طراح مطالعه

  .انجام گرديد
  

مبـتلا بـه    بيمار ١٩ يرو  پورتالي و همراه با تصويربردارin vivoورت به ص دز خط مياني Case Seriesه ين مطالعا در : روش بررسي
هاي مرداد  ماه يط اصفهان ءبخش پرتودرماني بيمارستان سيدالشهدا به مراجعه کننده ٦٠-کبالتسروگردن تحت درمان با دستگاه  يتومورها
هاي خارج از محور و تصويربرداري پورتال بـه    نسبت  و ودتوزيع دز ورودي و خروجي با استفاده از دو دي         . گيري شد  اندازه؛  ١٣٨٦و آذر   

با استفاده از مقادير دز ورودي .  براي تبديل شدت نوري فيلم به دانسيته نوري تعيين گرديدMATLABهمراه کد کاربري نوشته شده به زبان 
  .دست آمد  بهيرمت يل يک سانتکارگيري الگوريتم هوسکين، دز در طول خط مياني در فواص بهو خروجي و با 

  
د گيري شـده و دز تجـويز شـده در حـدو     بين دز اندازهمعيار  انحراف  وميانگين. گيري شد  نقطه اندازه١٦٥ در يمياندز خط  :ها   يافته

 ٨٤/٢٤( نقطه ٤١، در )٢٧/٢±٣٧/١ (درصد٥ميزان انحراف کمتر از )  درصد٦٦/٦٦ ( نقطه١١٠  همچنين در. درصد به دست آمد٢٧/٤±٦١/٣
بيـشترين و  . تعيين گرديد) ٣٧/١٣±٣٤/٢( درصد ١٠ز  بيش ا )  درصد ٤٨/٨( نقطه   ١٤ درو  ) ٥١/٦±٢/١( درصد   ١٠ درصد و    ٥بين  ) ددرص

 يو بـرا ) ٢٤/٧±٨٦/٤ (از مرکـز ميـدان   يمتـر   ي سـانت  ٥ه  در فاصل و  ) ٦/٢ ±٦٣/١ (کمترين ميزان انحراف به ترتيب در مرکز ميدان درمان        
  .محاسبه شد) ٩٥/٢±١٣/٢(متر  ي سانت٨و ) ٠٨/٥±٥٣/٣(متر  ي سانت١٤د هايي با ابعا ميدان
  

ستفاده از آشکارساز پورتال به همراه دو ديود روشي ساده و دقيق براي کنترل کيفيـت روزانـه   اين مطالعه نشان داد که ا      : گيري نتيجه
مراحل درمان شامل تعيين خروجي ماشين درمان،     بررسي دقت    يبرادست آمده از اين روش را        ه ب يها  داده. باشد يمدرمان در پرتودرماني    

  . مورد ارزيابي قرار دادتوان يمکنترل کيفيت سيستم طراحي درمان و صحت محاسبات و تنظيم بيمار 
  

  in vivo، دزيمتري  ، تصويربرداري پورتال ، کنترل کيفيت در پرتودرماني گردن و  سرتومور : ها کليد واژه
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