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چكيده 

هاي بتن آرمه ترين عامل خرابي زودرس در سازهها در بتن مسلح به عنوان اصليامروزه خوردگي آرماتور

ها در پهنه سواحل جنوبي کشور در منطقه خليج فارس و درياي عمان شناخته شده است. اين نوع خرابي

ها به طور چشمگير کاهش يابد. دو عامل مهم در وقوع اين پديده، استفاده از سبب شده تا عمر مفيد سازه

ومد و باشد. با توجه به اينکه نواحي جزرمناسب و عدم توجه به شرايط محيطي رويارويي ميبتن با کيفيت نا

باشند، در اين تحقيق، پتانسيل پاشش از مناطق حساس براي خوردگي ميلگرد و در نتيجه تخريب بتن مي

هاي آب به سيمان مختلف واقع در شرايط پيل و سرعت خوردگي ميلگرد در آزمونه هاي بتني با نسبتنيم 

رويارويي جزرومد و پاشش در شرايط محيطي جزيره قشم در طول پانزده ماه بررسي و مورد مقايسه قرار 

هاي با نسبت آب به سيمان کم، پتانسيل نيم پيل و جريان گرفته است. بر اساس نتايج حاصله، آزمونه

ماکروپيل کمتر از آنچه براي شروع خوردگي لازم مي باشد را دارا هستند. در نتيجه احتمال خوردگي در 

هاي با نسبت آب به سيمان کم، کمتر مي باشد.  آزمونه
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