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 خلاصه

هدف از این . استبرای تحلیل پایداری سطوح شیبدار سنگی روشهای مختلفی وجود دارد. یكی از روشها تحلیل  پایداری به کمک استریونت 

 شرقی جنوب کیلومتری 64 فاصله در  3 خرسان ساختگاه سد می باشد. محل 3مقاله تحلیل پایداری شیروانی مشرف به نیروگاه سد خرسان 

 رودخانه های سرشاخه بزرگترین از یكی که خرسان رودخانه روی بر و بختیاری، استان چهارمحال توابع از لردگان شهرستان

 تنظیم و  3 خرسان رودخانه آب از برداری بهره 3 خرسان مخزنی سد احداث از هدف .دارد قرار می رود، کارون به شمار

 آسماری سازند را سد پی و ها گاه تكیه محدوده دهنده تشكیل های سنگ .می باشد برقابی انرژی منظور تامین به آن

 بالایی آسماری زیرین و آسماری بخش دو به شناسی چینه خصوصیات و لیتولوژیكی تنوع بدلیل سازند این  دهد می تشكیل

 برداشت ناپیوستگیها در منطقه .دهد می تشكیل و آواری دار فسیل های آهک را مذکور واحد دو بین است. مرز شده تقسیم

شد. نتایج  نجاما Dipsنرم افزار  به کمکگسل و یک صفحه لایه بندی وجود دارد. تحلیل  5دسته درزه،  3 ،نشان می دهد در محدوده نیروگاه

درجه  07و  47یواره گونی در حالتی که شیب دو گسیختگی واژ 07تحلیل نشان می دهد احتمال گسیختگی صفحه ای در حالتی که شیب دیواره 

 باشد وجود دارد.
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 مقدمه  .1

 

 های سازه تاسیس برای مناسب هایی احداث ساختگاه ساز، و ساخت برای مناسب زمین نبود و عمرانی های فعالیت گسترش با کوهستانی مناطق در

 ها شیروانی این پایداری مطالعه ذالبود.  خواهد مشرف خاکی و سنگی های ها شیروانی ساختگاه این بر باشد، می ناپذیر اجتناب امری عمرانی،

مشغول  عظیمی انسانی ها نیروی شیب این دامنه در باشد، می ای سرمایه اهمیت دارای جاده یا سازه وجود بر اینكه علاوه زیرا است، ضروری

 .شد خواهد نیز زیاد جانی خسارات باعث مالی خسارات بر علاوه ها شیروانی نوع این مورد در ریسک خطر قبول و بود خواهد فعالیت

 از استفاده بلوکی، تئوری به توان می آنها جمله از که است شده ارائه مختلفی های روش ها شیروانی در شیب پایداری مطالعه جهت           

 ژئومتری گرفتن نظر در با ها روش این تمامی. نمود اشاره عددی مدلسازی و فیزیكی مدلسازی حدی، تعادل معادلات استریوگرافیک، تصاویر

 صورت در که هایی روش ازجمله. دارند مطالعه مورد شیروانی تحلیل در سعی دیگر اختصاصی پارامترهای و درآن موجود ساختارهای و شیب

 می عددی مدلسازی دهد، قرار اختیار در شیروانی از درست تحلیلی تواند می مناسب، مدلسازی و سنگ توده رفتاری پارامترهای دقیق تعریف

مدلسازی عددی وقت  ورودی، پارامترهای دقیق تعریفلزوم  به توجه با نیز و بوده قیمتی گران افزاری نرم های بسته دارای روش این ولی. باشد

 منطقه به نسبت اولیه دیدی تر هزینه کم های از روش استفاده با بایست می و برای تحلیل های اولیه مناسب نمی باشد. بنابراین بودهگیر و هزینه بر 

 .نمود گیری تصمیم ها شیروانی تحلیل جهت مناسب عددی روش انتخاب به نسبت شیروانی، محیط ناپیوستگی یا پیوستگی به توجه با و کرد پیدا
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