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 چگالي و هزينه،به حجم خمير سيمان  در مقاومت تاثير نسبت حجم سنگدانه

  اي بتن سبك سازه
 

 2نعمت االله بخشي،1، سعيد طلائي1اميرسامان مهدويان ،1*محمد تيموري موگويي

  ، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، تهران)پلي تكنيك تهران (دانشگاه صنعتي اميركبير   1
  )تكنيك تهرانپلي (كارشناس ارشد آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني دانشگاه صنعتي اميركبير    2   

  چكيده

در كنار عوامل موثري همانند مقاومت بالا و چگالي پايين كه بتن سبك ســـــازه اي را به يكي از پركاربردترين مصـالح در سـازه   
در  .هاي مقاوم در برابر زلزله تبديل كرده است، يكي ديگر از عوامل محدود كننده در توليد اين نوع بتن صرفه اقتصـادي آن اسـت  

طرح اختلاط  9رواني و اقتصاد طرح در  ،چگالي ،اين مقاله تاثير نسبت حجم خمير سيمان به حجم سنگدانه بر روي مقاومت فشاري
همچنين اقتصاد طرح توسط شاخصي به نام فاكتور هزينه بر اساس قيمت مصـالح مصـرفي در    .مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد

بـراي   .آزمايش ها بررسي اثرات حجم سنگدا نه ها نسبت به حجم مواد چسبنده اسـت  اين اصليهدف .بازار ايران تنظيم شده است
ثابت در نظر گرفتـه شـده و حجـم كـل خميـر      ) 2سيمان پرتلند تيپ (مشاهده بهتر اين تاثيرات نسبت آب به سيمان و نوع سيمان 

مصالح سنگي  .عوامل مذكور مورد بررسي قرار گرفته است سيمان با ثابت نگاه داشتن اين نسبت ها جابجا گرديده و تاثيرات آن در
مخلوط ريزدانه و درشـت دانـه بـه عـلاوه     ) الف: ا با سه دانه بندي مختلف شاملاين طرح ها عبارت است از سنگدانه مصنوعي ليك

 ريزدانه سبك به علاوه ماسه) ج ، درشت دانه سبك به علاوه ماسه) ب ، ماسه

 

 مقاومت فشاري ،سنگدانه مصنوعي ،فاكتور هزينه ،حجم سنگدانه ،چسبندهحجم مواد  : كلمات كليدي

 

  مقدمه -1

در مقايسه با اعضاي فولادي داراي ابعاد بزرگتري هستند و از اين رو وزن  ،اعضاي بتني به علت مقاومت كمتر بتن نسبت به فولاد
بتن سبك اغلب به عنوان جـايگزين  ]. 1[اعضا در ساختمان هاي بتني بخش قابل توجهي از بار مرده ساختمان را تشكيل مي دهند

شاري نهايي آن در مقايسه بـا بـتن هـاي    هرچند مقاومت ف ،مناسب براي بتن معمولي و به منظور كاهش وزن سازه به كار مي رود
اگرچه هزينه توليد بتن سبك سازه اي در مقايسه با بتن معمولي بيشتر است اما معمولا افزايش هزينـه   .معمولي مقدار كمتري است

قابل آتش با كاهش بار مرده و افزايش مقاومت بتن در م ،ناشي از اعمال تمهيدات ويژه در ساخت بتن سبك به ازاي هر متر مكعب
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