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 دو مدي جديد گذر

عباسعلي حيدري، منصور نخكش
 

  ، ايرانيزد

farshadganji@stu.yazd.ac.ir  

 مقدمه -  1

فيلترهاي مايكروويوي كاربردهاي فراواني در وسـايل و  

و  تـر  كوچـك كـه انـدازه   از آنجا .ادوات مخابراتي دارند

ــارامتر بســيار مهــم  در طراحــي   عملكــرد بهتــر، دو پ

باشـد، طراحـي فيلترهـاي     فيلترهاي مـايكروويوي مـي  

مناسب و مقرون به صرفه يك چالش بسيار مهم بـراي  

به علـت كـاهش   . شود وب ميطراحان اين رشته محس

سـازي   سـازي و كوچـك   فشرده ،مخابراتي

  . آيـد  امري مهم و حياتي به حساب مي

فيلترهـا، اسـتفاده از   سـازي   كوچك

هاي هندسي مناسب و كارامد به همراه اسـتفاده  

 توانـد  مـي الكتريـك بـالا    بـا ثابـت دي  

ــواع يكــي از  ــران ــاي  فيلت و  فشــردهه

در ايـن  . هستند1مديدو گذر ميانفيلترهاي 
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گذر ميانفيلتر  سازي يك و شبيه

عباسعلي حيدري، منصور نخكش، *گنجيفرشاد 

يزد، يزد، دانشگاه و كامپيوتر  دانشكده مهندسي برق
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دومدي  گذر ميان مقاله يك فيلتر

براي  .شده است يساز هي

يك حلقه تشديد  پيشنهادي،

فيلتر دو مدي معمولي تغيير داده شده است به 

ابعاد  ،حلقه از فضاي داخل

كه اين فيلتر  .شده است 

 فركانسدر  كار يبرا پاسخي شبه بيضوي دارد

 سازي شبيهطراحي شده و بر اساس 

اين . باشد مي 62MHz پهناي باند

به علت قرارگيري در باند فركانسي 

 قسمتي از آنبوده و بسيار پركاربرد 

WLAN از اين  .باشد نيز مي

تواند در تجهيزات مخابراتي مربوطه 

افزار  نرم وسيلههب فيلتراين 

پارامترهاي فيزيكي صورت گرفته و 

سازي  استفاده از الگوريتم ژنتيك بهينه

، سـازي  مـدي، فشـرده   دو گـذر 

فيلترهاي مايكروويوي كاربردهاي فراواني در وسـايل و  

ادوات مخابراتي دارند

ــارامتر بســيار مهــم  در طراحــي   عملكــرد بهتــر، دو پ

فيلترهاي مـايكروويوي مـي  

مناسب و مقرون به صرفه يك چالش بسيار مهم بـراي  

طراحان اين رشته محس

مخابراتي وسايل حجم

امري مهم و حياتي به حساب مي اين فيلترها نيز

كوچك هاي در ميان روش

هاي هندسي مناسب و كارامد به همراه اسـتفاده   شكل

بـا ثابـت دي   ييهـا  زيرلايهاز 

يكــي از . راهگشــا باشــد

فيلترهاي  ،پركاربرد
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  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  دانشكده مهندسي برق

 يابيگيري و مشخصهقطب علمي اندازه
 يالكترومغناطيس هايها و زيرسيستمافزاره

 

اين مقاله درصورتي داراي اعتبار است كه در سايت 

و شبيه طراحي

دانشكده مهندسي برق

رايانامه *

مقاله يك فيلتر نيدر ا: چكيده

يشبطراحي و جديد فشرده 

پيشنهادي، فيلتر يساز كوچك

فيلتر دو مدي معمولي تغيير داده شده است به 

از فضاي داخلبهتر استفاده نحوي كه با 

 تر كوچك 66% جديد فيلتر

پاسخي شبه بيضوي دارد

طراحي شده و بر اساس  2.4GHz  مركزي

پهناي باند انجام شده، داراي

به علت قرارگيري در باند فركانسي باند فركانسي 

بسيار پركاربرد  يا آزاد آماتور

WLANهاي  شبكهمورد استفاده 

تواند در تجهيزات مخابراتي مربوطه  اين فيلتر مي رو

اين  سازي شبيه. رود كار به

Ansys HFSS  صورت گرفته و

استفاده از الگوريتم ژنتيك بهينهبا فيلتر 

  .ندا شده

گـذر  ميـان  فيلتـر : كليدواژه

  .الگوريتم ژنتيك
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