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 مقدمه -1

 ،يسيمعكوس الكترومغناط يمسائل پراكندگ
دارند،  يمختلف علم يها در حوزه يفراوان
 ،يمخرب صنعتريغ يهاشيآزما: 

 يهايبردارعكس ،يكيزيژئوف يها
 ].1[ يپزشك يهايربرداريو تصو

له پراكندگي معكـوس الكترومغناطيسـي   

، توموگرافي مايكروويوي مايكروويويي فركانس 

هاي فرستنده، از MWTدر . شود اطلاق مي

هاي مختلفي، امواج الكترومغناطيسي مختلف در مكان

پس از برخـورد امـواج بـا    . شودتابانده مي

گيـــري ميـــدان الكترومغناطيســـي ، و انـــدازه

قبيل ه از ، مجهولات مسئلOIشده در خارج از 

 OIمغناطيسيِ/ الكتريكي شكل، مكان و مشخصات دي
                                                           
2Microwave Tomography 
3Object of Interest 
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خطي بودن مسئله و غيروجود دو ويژگي 

از خصوصيات مسائل  كه وضعيت بودن آن،

هستند، مسئله ي الكترومغناطيس 

كند كه ي مايكروويوي را بسيار پيچيده مي

شود عمل توموگرافي با سرعتي بسيار 

در اين مقاله ابتدا . پايين و خطاي زياد همراه باشد

1يك نمونه از الگوريتم تصويربرداري 
CSI و  معرفي

گيري ميزان خطا در تصوير برداري 

، افزار متلب توسط نرم ي شده

 شده ا نمونه هاي مشابه مقايسه

 آيد كه ايناز نتايج حاصل چنين برمي

هاي مشابه الگوريتم در مقايسه با الگوريتم

در  پژوهشگران ديگر با مقادير خطاي تقريبا مشابه

و مقدار عدد  همگرا شده كمتري

اي را در پي % 70.7تكرار در اين پژوهش يك كاهش 

 مدت زمانقابل توجه است كه 

  .كاهش يافته است% 26.6به ميزان 

                                                          
1Contrast Source Inversion Method 

مس: كليدواژه

توموگراف ،يويكروويما
  .كنتراست

مسائل پراكندگ
فراوان يكاربردها

: از جمله
ها يبردار نقشه

و تصو يواريد نيب
له پراكندگي معكـوس الكترومغناطيسـي   ابه مس

ي فركانس  دربازه

(MWT
2
اطلاق مي (

مختلف در مكان

تابانده مي 3OIءبه شي

، و انـــدازهءشـــي

شده در خارج از  راكندهپ

شكل، مكان و مشخصات دي
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  دانشكده مهندسي برق

يابيگيري و مشخصهقطب علمي اندازه

الكترومغناطيس هايها و زيرسيستمافزاره

اين مقاله درصورتي داراي اعتبار است كه در سايت 

يك روش 

گروه 

وجود دو ويژگي : چكيده

وضعيت بودن آن،-دوم بد

ي الكترومغناطيس معكوس در حوزه

ي مايكروويوي را بسيار پيچيده ميموگرافتو

شود عمل توموگرافي با سرعتي بسيار باعث مي

پايين و خطاي زياد همراه باشد

يك نمونه از الگوريتم تصويربرداري 

گيري ميزان خطا در تصوير برداري  سپس با اندازه

ي شدهساز اجسامِ شبيه

ا نمونه هاي مشابه مقايسهالگوريتم حاصل ب

از نتايج حاصل چنين برمي. است

الگوريتم در مقايسه با الگوريتم

پژوهشگران ديگر با مقادير خطاي تقريبا مشابه

كمتريبسيار تعداد تكرار 

تكرار در اين پژوهش يك كاهش 

قابل توجه است كه همچنين  .داشته است

به ميزان هر تكرار  اجراي
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