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 خلاصه

 گسيختگي خاك مسلح، ديوارهاي ناپايداري مدهاي از يكي و كشش بيرون مقاومت خاك، تسليح در ژئوگريدها مهندسي خواص مهمترين از  

 تحت آن كشش بيرون از مقاومت بيش مقداري به كننده مسلح در كششي نيروي افزايش اثر در ناپايداري از نوع است. اين كشش بيرون

است. ژئوگريدها  برخوردار اي ويژه اهميت و آزمايشگاهي از عددي مطالعات قالبدر رفتار اين ررسيب لذا دهد، مي روي زنده و مرده سربارهاي

در  .كنند مي    تأمين مناسبي كشش بيرون مقاومت هاي با اندازه هاي مختلف، چشمه وجود و با  مكانيكي خود و هندسي مشخصات به توجه با

هدف  با خاك رس و لايه هاي نازك ماسه اي در مدفون ژئوگريد روي بر (Plaxisنرم افزار المان محدود )اين مقاله نتايج مدل سازي دو بعدي با 

با نتايج بيانگر اين موضوع هستند كه  است. شده ارائه رفتار  مقاومت بيرون كشش ژئوگريد بر اثرضخامت لايه ماسه اي و قائم سربار اثر بررسي

  مي يابد.افزايش  المان مسلح كننده كشش بيرون مقاومت اسه اي،لايه م  ضخامت و قائم سربار افزايش

  

 لایه ماسه ای. خاک رس، کشش، بیرون (، ژئوگرید، مقاومتPlaxis) المان محدودبا نرم افزارمدل سازی کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

مركز شده و مت يچسبنده شن و ماسه ا ريغ يخاكهاالمانهاي مسلح كننده با اندركنش سطح تماس  يابيارز بر انجام شده قاتيبه حال اكثر تحق تا

خوب  يهكشت زيبالا، قابل يمقاومت اصطكاك سطح ،ياستفاده از مصالح دانه ا يايانجام شده است. مزا چسبنده يخاكها يبر رو يكمتر قاتيتحق

 تيخصوص ن،ييپا يمقاومت اصطكاك داراي نهزداير يخاكها  سهيدر مقا .] 1[باشد يزمان و درصد رطوبت م راتييخاك با تغ اتيخصوص يداريو پا

 مسلح خاك يها اكثر سازه دهيباعث گردمي باشند كه   شانيكيزيو ف يمقاومت اتيو رطوبت بر خصوص زمان و اثر يينامناسب، تورم، واگرا يزهكش

دانه و كمبود زير يها صورت وجود خاك دربا توجه به اين موارد . ] 4 [و] 3 [ ،] 2 [ اجرا شوند ياجرا شده تا به امروز با استفاده از مصالح دانه ا

شدن طرح و كاهش زمان  ياقتصاد ليحائل به دل يوارهايو د زهايدانه در خاكرزيمصالح ر زا استفاده ليپتانس يدر محل پروژه، بررس يمصالح دانه ا

خاكريزهاي بسيار زيادي با استفاده از خاكهاي رسي متراكم شده جهت ساخت بستر راهسازي در بزرگراهها  ،علاوه بر اين. دينما يم يضرور ساخت

خاك مسلح با استفاده از  يها سازه ساخت نهيمنابع قرضه و حمل مصالح، هز ييبه شناسا ازيعدم ن ليبه دل ياز طرف. ] 5 [مورد استفاده قرار گرفته اند

 –جهت مسلح كردن خاك از لايه هاي ژئوتكستايل براي اين منظور  .مي يابد كاهش يمحل پروژه بطور قابل ملاحظه ا دانه موجود در زير يخاكها

جهت  ماسه اي شن از تر بهبود اندركنش سطح تماس خاكبه منظوجهت كاهش هزينه ها و مي توان  و يا استفاده شده  چند لايه ) تركيبي( ژئوگريد 

گردد  يم سريمسلح م خاك يدر احداث سازه ها با كيفيت پايين تر يخاكها يرينه تنها بكارگ بيترت نيبد نمود.استفاده مسلح كننده عامل  يريدر برگ

 يه اآب حفر يفشارها جاديعمل نموده و از ا يافق يبه عنوان زهكش ها ز،يشدن خاكر اشباح در صورت تواند يم درشت دانه  خاك  هيلا يک كهبل

جابجايي كنترل  وتونيک ووندر بررسي اثر مصالح ريزدانه و درشت دانه با المانهاي مسلح كننده از آزمايش بيرون كشش با بارگذاري م .دينما يريجلوگ

 .] 13 [الي] 8 [و] 7 [ ،] 6 [شده استفاده مي شود
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