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  خلاصه

درصد  7و  2،3،4،5محوري خاک مارن تبريز، نمونه هايي با اضافه کردن به منظور بررسي اثر پودر لاستيک بر رفتار مقاومت فشاري تک  

حوري قرار مها تحت آزمايش فشاري تکپودر لاستيک به خاک مارن تبريزبا رطوبت بهينه بدست آمده از آزمايش تراکم تهيه شد. نمونه

ها مشاهده شد که افزايش پودر شد. پس از انجام آزمايش ها مقاومت نهايي با پارامترهاي مربوطه محاسبهگرفته و براي هر کدام از نمونه

درصد وزني خاک، مقادير  4که با افزايش پودر لاستيک تا طوريمحوري دارد بهلاستيک تاثير مستقيمي بر روي مقاومت فشاري تک

يت بهينه درصد پودر لاستيک براي اين مقادير کاهش يافتند. در نها 7و  2،3ها افزايش و پس از آن در درصدهاي مقاومت فشاري نمونه

 درصد بدست آمد.  4اصلاح و تثبيت خاک مارن تبريز حدود 
. 

 

 کلمات کليدي: خاک مارن ، اصلاح وتثبيت ، پودر لاستيک ، آزمايش تک محوري
 

 

  مقدمه  .1
 

توان مخلوطي لاستيک به خاک ميخرده. با افزودن باشدها استفاده از لاستيک فرسوده ميهاي اصلاح بستر نامناسب خاکيکي از روش

. ]3[بندان بدست آورد. مخلوطي براي کاهش عمق يخ]3،5،4[ها ساختريزسبک با مقاومت بالا و وزن مخصوص پايين جهت خاک

تبريز  هايي با پودر لاستيک و خاک مارندر اين پژوهش مخلوط]. 2،5 [ها پديد آوردمخلوطي مقاوم در مقابل فرسايش و تثبيت شيب

مارن تحت تاثير آب قرار گيرد با افزايش و کاهش آب تغيير حجم داده و  . چنانچه بسترساخته شده و مورد آزمايش قرار گرفته است

شود. عوارض ناشي از حرکت آرام آب در خاک مارن منجر به بروز با جذب آب، نرم و چسبناک شده و بافت اوليه آن گسيخته مي

 شود. ها مي، انحلال، واگرايي، فروريزش و تغييرات فشار آب منفذي شده و موجب خرابي ساختمانهايي چون تورمپديده

در اين تحقيق جهت پي بردن به تاثير پودر لاستيک بر خواص ژئوتکنيک خاک مارن تبريز، ابتدا با استفاده از آزمايش تراکم ، ميزان 

 مقاومت فشاري تک ها، آزمايشمارن تعيين شده و سپس بر روي نمونهدرصد رطوبت بهينه و وزن مخصوص خشک ماکزيمم خاک 

 ها با درصدهاي متفاوت پودر لاستيکها، نمونهمحوري انجام مي گردد. براي ارزيابي اثر درصد پودرلاستيک بر روي رفتار مخلوط

 .يردگسب درصد پودر لاستيک صورت ميها، ارزيابي لازم بر حتهيه ميشوند. در نهايت، بر مبناي نتايج حاصل از اين آزمايش

 

 
 

 




