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دست سرریز نعل آستانه بر مشخصات هیدرولیکی جریان پایینآزمایشگاهی تأثیر  مطالعه

  اسبی

 

 

 3، حمزه ابراهیم نژادیان2میرعلی محمدی، 1وحید حسن زاده وایقان

 هیدرولیکی، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیههای سازهآب و -دانشجوی دکتری عمران-3و1

 دانشگاه ارومیه  مهندسی رودخانه، دانشکده فنی،سازه های هیدرولیکی و  -مهندسی عمران دانشیار گروه-2

 و مؤسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه.

 

 v.hasanzadeh@urmia.ac.ir 
 

  خلاصه

سمتت حومور    جریان ریزشی به این نوع سرریز، پس از برخورد به کف سرریز به. است نعل اسبیسرریز در پلان غيرخطی  سرریزهايانواع از یکی 

آید. ایمن پمرش   هاي سرریز شونده از وجوه حختلف، پرش هيدروليکی دم خروسی به وجود حیوسط سرریز  حرکت نتوده و در اثر برخورد جریان

حمد  یيزیکمی سمرریز نعمل اسمبی و       گردد. در این توقيق با اسمتااده از نيروهاي حخرب در حول برخورد توده جریان به کف سرریز حی باعث ایجاد

سانتيتتر در پایين دسمت پمرش، پماراحتر هماي هيمدروليکی جریمان شماحل سمرعت، ی مار           6/7و  8/3گذاري دو آستانه نيم دایره اي با ارتااع هاي جا

بما   . نتمای  ن مان داد   ع و الگوي جریان در سه حالت حورد بررسی قرار گریت و براي دو طو  حتااوت تما  سمرریز حقای مه گردیمد.    استاتيکی، ارتاا

 171سمانتيتتري   6/7درصمد و بما کارگمذاري آسمتانه      211سانتيتتري، ارتااع جریان در پایين دست سرریز به طور حيمانگين   8/3آستانه  شتنکارگذا

سانتيتتري در پایين دست سمرریز   8/3آستانه  شتنی ار استاتيکی جریان نيز  با کارگذادر حورد یابد. یط بدون آستانه ایزایش حیدرصد ن بت به شرا

یابد. هتچنمين نتمای  گویماي آن بمود کمه بما کارگمذاري        درصد ایزایش حی 182سانتيتتري  6/7آستانه با کارگذاشتن درصد و  213به طور حيانگين 

-درصد براي آستانه بزرگ کماهش حمی   82درصد براي آستانه کوچک و  62ليتر بر ثانيه به حيزان  5/22و  5/8هاي جریان براي دبیآستانه، سرعت 

سانتيتتر، اغت اش در پایين دست سرریز از بين ریته و پرش دم خروسی به  6/7که با ایجاد آستانه به ارتااع  اذعان نتودتوان یابد. با توجه به نتای  حی

 آید که این ح أله باعث کاهش اثر تخریبی پرش خواهد شد.رت ح تغرق در حیصو

 

 ، پرش هیدرولیکی، آستانه سرریز، اندازه گیری سرعت.پلان غیر خطیبا سرریز سرریز نعل اسبی، کلمات کلیدی: 
  

 
 

  مقدمه .1

شمتار حمی   ه ها، رودخانه هما و حخمازن سمدها بم    جهت تنظيم سطح آب و کنتر  جریان در کانا  یسازهاي هيدروليکی حهت ،سرریزهاي غير خطی در پلان

باشمد. سمرریزهاي غيمر    حورد توجه طراحمان حمی  حقادیر بالاي گذردهی جریان  غير خطی، به دليل کاهش هزینه هاي ساخت و سرریزهاي آیند. استااده از

یرضيه اصلی در توسعه طرح غير خطی در پملان  . ] 2 [شونداستااده حی حنقاري و نعل اسبینوك  ،صورت سرریزهاي کنگره ايه ب خطی در پلان حعتولاً

. ایمن نموع سمرریزها در    سرریزها، ایزایش ظریيت انتقا  جریان بر روي سرریز از طریق ایزایش طو  تا  سرریز در یک حودوده حعين عرضی بموده اسمت  

یکی از انواع سرریزهاي غير خطی در پلان، سرریز نعل  باشد. ها حینده بي تري ن بت به سایر سرریزشرایط ح اوي عرض سازه، داراي ظریيت سرریز شو

 (.  2باشد )شکل اسبی حی باشد که  به دليل شکل خاص و احکان ورود جریان از سه وجه به آن حورد توجه حی
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