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خلاصه   

ها ستون درتیرها، مقاومت ضعیف و نیز زلزله، دچارکاهش زمان، عوامل محیطی، طراحی و اجرای عواملی از قبیل گذر های موجود تحت تاثیرسازه

اند. ها بودهحلی برای جلوگیری، کاهش یا ترمیم این آسیبشوند که مهندسان عمران همواره به دنبال راههای جزئی یا کلی میو درنتیجه خرابی

شده با  ها، منجر به تولید پلیمرهای تقویتسازی سازهای مقاومهها و تکنولوژیهای اخیر در زمینه بهبود و ارتقای کیفیت مصالح و روشپیشرفت

اند. نتایج آزمایشات شده است که این مصالح به دلیل مقاوت کششی بالا و نصب آسانشان مورد استقبال مهندسین عمران قرار گرفته (FRP)الیاف 

تواند سبب بهبود عملکردشان گردد. هدف ، میFRPها با استفاده از الیاف دهند که تقویت این ستونهای بتن مسلح نشان میانجام شده روی ستون

پذیری بر شکل FRPو نیز ارزیابی میزان تاثیر استفاده از الیاف  FRP با شده های بتن مسلح محصورای ستونعملکرد لرزه تحقیق حاضر، بررسی

از خود  بسیار ترد و شکننده یرفتار، FRPهای بدون پوشش دهند که ستونباشد. نتایج مطالعات تجربی و تئوری صورت گرفته نشان میآنها می

-مقاومهای ستون در جذب انرژیمیزان مقاومت، شکل پذیری و باشد. در صورتی که میبسیار اندک  آنها نیزو ظرفیت جذب انرژی  دهندمینشان 

 .یابندمی ، افزایشFRPبا  شده سازی

 

 ای.سازی لرزه، مقاومOpenSees آور،، تحلیل پوش CFRPبتن مسلح مدور، ستونکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

دارای که  ییهاستونباشند. ناشی از زلزله می جانبی بارهای ثقلی و بارهایبرای مقاومت در برابر  سازه ایعضا ، مهمترینهای بتن مسلحستون

برای  یآغاز تواندمی نیستند و آسیب جدی آنهابرخوردار  برای جذب انرژی کافی مناسبی نیزپذیری ، از شکلباشندنمیمحصورشدگی جانبی کافی 

برای . باشدآنها می مسلح بتن هایای ستونلرزه ظرفیت افزایشخیز، در نواحی زلزله واقعهای سازه سازیهدف اصلی از مقاوم سازه باشد.پاشی فرو

 اخیر هایدهه در محققین هایده است. نتایج تلاشش رایج (FRP)تقویت شده با الیاف  هایپلیمر استفاده ازدر سالهای اخیر ، دستیابی به این هدف مهم

 کامپوزیت مصالح از استفاده با هاسازه سازیباعث شده است تا مقاوم ،(4999) تایوان و( 4991) کوبه ،(4991) نورتریج هایزلزله از پس ویژه به و

FRP مصالحاند که نتایج نشان دادهگردد این  ترمرسوم FRP،  [4]دندهرا افزایش میها پذیری ستونشکل ومقاومت برشی. 

که در واقع محصورکردن ستون و ایجاد فشار جانبی بر بتن آن است بر این اصل استوار است که وجود فشار  FRPسازی با اساس مقاوم

شود. محبوس کردن برای اعضای تحت فشار کاربرد دارد و با هدف پذیری آن میمحیطی بر روی یک المان بتنی، سبب افزایش مقاومت فشاری و شکل

 شود.پذیری استفاده میای، برای افزایش شکلسازی لرزهمقاومافزایش ظرفیت تحمل بار، یا در مورد 

-سازی اعضای بتن مسلح، شامل وزن کم، عدم نیاز به داربست و جک، کاربرد راحتدر تقویت و مقاوم FRPدلایل اصلی استفاده از مصالح 

مت کششی بسیار بالا در برابر بارگذاری کوتاه مدت و زدگی و خوردگی، مقاوتر در فضاهایی با دسترسی محدود، ایمنی و مصونیت در برابر زنگ
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