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  خلاصه

هاي مانند آبگيرهاي تحتانی و سازهبويژه در نزديکی ديواره سد در محل قرار گيري سدها در انتقال و رسوبگذاري در مخازن آلود گلجريانامروزه نقش 

تواندکمک شايانی به کنترل آن در مخازن بر کسی پوشيده نيست. بنابراين شناخت هيدروديناميک اين جريان میاهميت آن در کاهش عمر مفيد مخزان 

متر،که داراي يک شکست شيب ناگهانی سانتی 13 بعد شده سرعت، در طول کانالی به عرضهاي بیدر اين مطالعه به بررسی آزمايشگاهی پروفيل باشد.

گردد، هاي مختلف وارد کانال میآلود، در حالتی که جريان با غلظتلاثر وجود مانع در کنترل جريان گشده است و در طول بسترخود است پرداخته 

کاهش سرعت و همچنين دبی جريان عبوري از روي  نشان دهندهآلود، در طول کانال و دبی جريان گلمتوسط سرعت  نتايج مقايسهيده است. بررسی گرد

با افزايش ارتفاع مانع، تري بوده است و آلود ضعيفآلود شکل گرفته بعد از مانع، جريان گلکه جريان گل اين هستند کی ازحااين مطلب مانع بوده و 

 بيشتر شده است.آلود گلعملکرد آن در جهت کنترل رسوبگذاري جريان 

 

 

 العه آزمایشگاهی، مانع، شکست شیب، مخزن سد.مط آلود،جریان گلکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1
 

گيرد. بعد از مدتی رسوبات يک لايه گل آلود شکل می و شودرسد انرژي جنبشی آن تبديل به انرژي پتانسيل میهنگامی که جريان گل آلود به بدنه سد می

. ]3[و به آنها صدمه بزنند را بپوشاند موجود در خود بدنه سد هاي تحتانی و آبگير نيروگاههاتواند تخليه کنندهشوند و میته نشينی می در نزديکی بدنه سد ريز

آلود عامل اصلی انتقال رسوبات هاي گلکند که جرياندهند. مشاهدات ميدانی تصديق میمقدار زيادي ظرفيت مخزن را کاهش میرسوبات جمع شده به

از حجم مخازن خود را بدليل  %2-3هان سالانه باشند. بطور کلی مشخص گرديده که سدهاي جريزدانه به مخازن سدها بخصوص در نزديکی بدنه سد، می

 .  ]2[ دهندرسوبگذاري از دست می

باشد. در طبيعت چنين تغيير شيبی گاهاً که، در مخازن طبيعی سدها وجود تغييراتی در شيب بستر امري اجتناب ناپذير می استاين نکته قابل ذکر 

اي در فرسايش و رسوبگذاري رسوبات داشته با تغيير در رژيم جريان تاثير عمده و آلود گرددتواند باعث ايجاد پرش هيدروليکی داخلی در جريان گلمی

اي کم شيب متصل شود جريان در ناحيه پرشيب جريانی فرسايشی است که باعث فرسايش رسوبات و اي پرشيب به ناحيهاي که چنانچه ناحيهباشد، به گونه

 .  ]1[ در ناحيه کم شيب جريانی رسوبگذار استآلود شده و جريان واقع تقويت جريان گل

آلود و تغيير توزيع ته نشينی رسوبات حمل شده توسط اين جريان تاثير گذار است، در از آنجا که وجود مانع در تغيير مسير حرکت جريان گل

کنترل توزيع رسوبگذاري در مخزن شود، با هدف ه میبرخی موارد سعی شده است که حرکت اين جريان بوسيله مانع يا موانعی که در مسير حرکت قرار داد
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