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 خلاصه

( برای ارتقاء سیستم انعقاد الکتریکی در حذف رنگزای 3Al(OH)هدف از انجام این تحقیق  به کار گیری ماده افزودنی هیدروکسید آلومینیوم )

دقیقه، غلظت اولیه  05آمپر بر مترمربع، زمان ماند  05اس نتایج بدست آمده از این تحقیق، درشرایط چگالی جریان باشد. بر اسمی 81قرمز اسیدی 

 بررسی، نتایج دست آمد. در ایندرصد به 6/99راندمان حذف  ،گرم بر لیتر 0/8برابر با  3Al(OH)دوز و  =0/7pH گرم بر لیتر،میلی 055رنگزا 

گرم بر لیتر به عنوان کمک منعقدکننده تاثیر چشمگیری در کاهش مصرف الکتریسیته داشته به  0/8 با دوز  Al(OH)3که افزودن  داد نشان

 به 87/96از راندمان حذف نیز  ( کاهش یافت و درصد کاهش 70آمپر بر مترمربع ) 05به  055از چگالی جریان   منتخب طوری که با افزودن ماده

. نتایج پیدا کردکاهش  نیز به مقدار قابل توجهی ه از ماده افزودنی، مصرف الکترودبا افزودن مقدار یاد شد . همچنینافزایش یافتدرصد  6/99

بالا بردن درصد  وانعقاد الکتریکی افزایش کارایی فرایند  باعثکننده به عموان کمک منعقد 3Al(OH)این تحقیق نشان داد که استفاده از  
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و به  درصد رنگزاهای تجاری آزو هستند 05باشند. بیش از محیطی میهای زیستیآلودگ یمنبع اصل نساجیصنعت  تولید شده در یرنگ یهاندهیآلا

-در پساب یرنگرز ندیآپس از اتمام فر زاهارنگ نیاز ا یادیز ریمقاد د.نشو یاستفاده م یکیرنگ، جوهر و پلاست ،ینساج عیر صنادزا رنگ املعنوان ع

نگزاهای از ر یبرخ زا بودن. از طرفی سرطان[8]باشد بسیار مشکل می هاآن حذف یا تجزیه بوده و داریپابسیار آزو  یرنگزاها باتیماند. ترکیم یباق ها

نیز  8باشد که به همراه آن یک یا چند حلقه آروماتیکمی -N=N-شامل گروه آزو  "اثبات شده است. سیستم رنگساز این رنگزاها اساسا زین آزو

از آنجا که . [3[, ]0]باشند زیست خطرناک میها و آبزیان و محیطها برای زندگی انسانای آنهای واسطهضور دارند. رنگزاهای آزو و فرآوردهح

 یعیوس فیط .[0]باشدهای آلوده به رنگزا امری دشوار میرسیدن به حد استاندارد در تصفیه فاضلابقابل مشاهده هستند،  نییپا یهاها در غلظتگزارن

کربن با جذب  مرها،یپل ایو آهک  میزیمن دیکلر ک،یفر دیانعقاد با آلوم، کلر ،ارائه شده است یی برای حذف رنگزاهاایمیو ش یکیزیف یندهایاز فرآ

  .[8]باشند ها مییندآای از این فریی نمونهایمیش ونیداسیاکس ی وو مواد معدن مریفعال، پل

-و تولید پیوسته ماده منعقد یالکترود فلز ییایمیانحلال الکتروش باآب و فاضلاب است که  هیتصف یبرا کارآمدروش  کی( EC) 0یکیانعقاد الکتر 

عبارتند از:  این روش یامزای. [0]شود آلوده میمحلول در  ندهیآلا یهاگونه نشینی و یا شناورسازی، تهانعقاد شیموجب افزاکننده در محل تصفیه 

برداری محیطی، بهرهازگاری با شرایط زیستپذیری با شرایط مختلف، قابلیت تنظیم خودکار، سساده و متراکم، تطابق زاتیلجن، تجه دیولکاهش ت

                                                 
1Aromatic Rings 
2Electrocoagulation 
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