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 خلاصه

رح اختلاط خاص در مصرف بتن،امروزه راهی را به سوی تولید بتن های توانمند باز کرده است که محققین با استفاده از مواد افزودنی و یا تغییر در ط کاربرد های

همراه با براده های چوب بتن باعث بهبود عملکرد آن می شوند.درمقاله حاضر به مقایسه عملکرد سه نوع بتن با خواص متفاوت پرداخته ایم؛بتن میکروسیلیس،بتن 

در صنعت بتن و بتن متخلخل؛در دو بتن ابتدایی با استفاده از مواد افزودنی ودر بتن سوم باتغییر در طرح اختلاط بتن عملکردی متفاوت ایجاد شده است.

می کند.در میکروسیلیس حرارت زایی بتن  میکروسیلیس،یکی از معروف ترین موادی است که نقش مهمی در چسبندگی و پرکنندگی بتن با عملکرد بالا ایفا

یلیس می تاحد زیادی ناشی از همان مکانیزم هایی است که باعث افزایش دوام و مقاومت بتن می شود،درحقیقت خواص پرکنندگی و واکنش پزولانی میکروس

سازه راشامل می شود،بنابراین استفاده از بتن سبکتر درکارهای تواند باعث کاهش حرارت زایی بتن شود.از آن جایی که وزن بتن قسمت بزرگی از بارها وارده بر 

سبک معطوف  ساختمانی تاثیرقابل توجهی در کاهش وزن سازه حاصل خواهد داشت.در سالهای اخیرتوجه محققین به مواد زائد بازیافتی برای استفاده در بتن

وزن ،جاذب رطوبت است که می تواند جهت عمل آوری داخل بتن موثرواقع شود.بتن شده است.استفاده از براده چوب علاوه برکامپوزیت ساختن بتن وکاهش 

که موجب  متخلخل مخلوطی است از سنگدانه درشت ،آب ، سیمان و ماسه) گاهی فاقد ماسه(وهمچنین افزودنی های هوازا که در آن فضای خالی بوجود آورده

 سبکتر شدن بتن می شود.

 

 سبک چوب،متخلخل،بتن برادهبتن،میکروسیلیس،کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

های بتنی جهان است. یافتن طرح کند و یکی از عوامل بسیار مؤثر در سازهوساز جوامع بشری ایفا میامروزه صنعت بتن نقش بسیار مهمی در ساخت

گردد. توجه به کارایی بتن جهت مصارف تن میتوجه در بی بتن سبب ظهور خواص متفاوت و قابلدهندهای بین اجزای تشکیلاختلاط مناسب و رابطه

 یافته است.گوناگون در کشورهای مختلف افزایش

یافته است. مواد افزودنی متفاوتی برای بالا بردن سطح کارایی بتن بکار هایی با مقاومت بالا و نیز کاهش وزن بتن در شرایط خاص افزایشاستفاده از بتن

دیگر یک سوپرپوزولان است که در صورت عبارتعنوان یکی از بهترین مواد افزودنی معدنی بهسیلیس به حال حاضر میکرو برده شده است. در

 [.1] توجهی در افزایش مقاومت و دوام سازه بتنی داردتأثیر بسیار قابل کاربرد درست از آن،

شده است که چسبندگی بین سیمان و تر از سیمان تشکیلکند. پودر سیلیس از ذرات ریزسیلیس نقش پرکنندگی را در مخلوط بتنی ایفا می میکرو

 [.4، 3، 2دهد ]ای افزایش میملاحظهدانه را در حد قابلسنگ

توجه به اینکه وزن بتن قسمت عمده  گیرد سبکی و وزن سازه است و باها موردتوجه قرار میعلاوه بر مقاومت پارامتر دیگری که امروزه در اکثر سازه

 شود.دهد و در صورت استفاده از بتن سبک تأثیر چشمگیری در کاهش وزن سازه مشاهده میکیل میتش بار سازه را
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