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  :چكيده
 يا لهيدگي پتانسيل لحاظ از زمين وضعيت تعيين ضعيف، سنگهاي در تونل طراحي گام نخستين
 مسأله اين .است حفاري حين القايي تنشهاي ترآيب و ايجاد در اثر زمان به وابسته هايجابجايي

 ميزان برآورد رو اين از .دارد نيز درآنترل را نگهداري سيستم انتخاب حفاري، روش تعيين بر وهعلا
 هاي مهندسان حرف چالشهاي از مناسب نگهداري و حفاري روش انتخاب و آن آثار بيني پيش لهيدگي،

 آب شارف زيرزميني، آب جريان تنش، ميدان شناسي، زمين خواص به پديده اين اثر ميزان .است تونل
 .دارد بستگي سنگها توده خواص ژئوتكنيكي و منفذي

کيلومتر در استان چهارمحال و بختياری طراحی گردیده و به  ١٠تونل انتقال آب سبزکوه به طول بيش از 
های آهک، آهک های مسير تونل از جنسسنگتوده. حفاری خواهد شد )TBM(روش حفاری مکانيزه 

های ميانی به و دولوميت تشکيل گردیده و ضخامت روباره در قسمتسنگ مارنی، مارن، شيل، ماسه
 ميان از اين تونل مسير از اي عمده بخش شده انجام بررسيهاي براساس .رسدمتر می ١٠٠٠بيش از 
 مسير.است زياد آنها در لهيدگي پديده بروز احتمال و گذرد مي زياد روباره با و آبدار و ضعيف سنگهاي
 به مقاله اين در آه شده تقسيم زون ٣٩ به ژئوتكنيكي و شناسيزمين پارامترهاي براساس اين تونل
 حاصل نتايج و شده پرداخته آمي و توصيفي روشهاي با آنها از هريك لهيدگي در وقوع پتانسيل ارزيابي

  .است شده مقايسه يكديگر با
  بیروشهای تجربی و نيمه تجر، پتانسيل لهيدگی، سبزکوهتونل  :آلمات آليدي

Abstract: 
The first step at tunnel design in weak rock is determined ground condition such as 
squeezing potation or displacement on dependent of time in affecting make and 
compound inspiration stresses in excavation time. This problem controlled excavation 
method and support systems. Therefore problems tunnel engineer is estimated 
squeezing potation, estimated those affect, good selection in excavation method and 
support way. The value of this phenomena have depended to geological parameter, 
stress area, water flow, pore pressure and geotechnical rock mass parameters. 
Sabzkouh tunnel is located in Chahar Mahal and Bakhtiari Provence with more than 
10 km length and excavation method will be TBM. Rock masses in tunnel path are 
Limestone, Marly Limestone, Marl, Shale, Sandstone and Dolomite, also tunnel 
overburden in middle path is more than 1000 meters. In survey to do showed that in 
middle path have weak, saturated rocks with high overburden, therefore probably 
squeezing potation have high potation. This tunnel path to geological and 
geotechnical parameters was divided to 39 zones, in this paper the evaluation of 
squeezing potation in those zones have done experimental and quality methods and 
results compared with together. 
 
Keywords:Sabzkouh tunnel, Squeezing Potation, Experimental and Semi Experimental 
Methods. 
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طبق تعريف ارائه . سنگ ضعيف استپذيري و مقاومتي توده رفتار لهيدگي مرتبط با خواص تغييرشکل
هاي  شکل لهيدگي سنگ عبارت است از، تغيير (ISRM)سنگ  المللي مکانيکشده توسط انجمن بين
هاي برشي،  باشد که به خواص خزشي ايجاد شده توسط تنش به زمان ميبزرگ مقياس وابسته 

سنگ موجب افزايش  هاي بالا و خواص مقاومتي ضعيف توده وجود عواملي همانند تنش. شود مرتبط مي
هاي برشي در ايجاد رفتار  اين تنش. شود سنگ اطراف تونل مي هاي برشي در محدودة توده تنش

شناسي مهندسي شناسايي  بنابراين از ديدگاه زمين. ارندسنگ نقش اساسي دخزشي توده


