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 چکیده:

هايي مورد استفاده  زيرزمين در بخشي از سازه، ممكن است سازهبه دليل پستي و بلنديها و شيب زمين و همچنين اجرا يا عدم اجرای طبقات 

هايي است که دارای ترازهای  ها قرارگيری بر روی شالوده قرار گيرند که در تراز پايه خود دارای اختلاف تراز باشند. مهمترين مشخصه اين سازه

کند. لذا در اين مقاله،  يكپارچه شالوده و به تبع آن سازه بازی مي ها تيررابط نقش اساسي در عملكرد افقي متفاوتي هستند. در اين نوع شالوده

،  1، 5/6طبقه( که دارای اختلاف تراز متفاوت ) 11،  16، 1مرتبه ) -و بلند -، ميان-های کوتاه آرمه در شالوده سازه عملكرد تيرهای رابط بتن

ای رابط مذکور بر مبنای ضوابط مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران گيرد. تيره باشند، مورد بررسي قرار مي متر( مي 9،  5/2،  2، 5/1

های متصل به شالوده( و ضوابط مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان ايران )بر مبنای  درصد بيشترين نيروی فشاری ستون 16)طراحي برمبنای 

برای تحليل  ABAQUSن نيروهای تراز پايه و ازنرم افزار برای بدست آوردSAP2666افزار  کنترل نشست و دوران مجاز( طراحي شدند. از نرم

ميسز تحت اثر بارهای  ديناميكي غيرخطي تحت اثر بارها، دورانها و نشستها استفاده شد. نتايج تحليل نشان دادند در تيرهای رابط تنش ون

را بخود اختصاص دادند. اين امر بيانگر اين  MPa 99الي  MPa 16وارده ناچيز بود  ولي اين تنشها تحت اثر نشست و دوران مقاديری بين 

مطلب است که رفتار اين تيرها بيشتر تحت اثر نشست و دوران در تراز شالوده بوده و عملكرد نامناسب آنها در حين زلزله چه خطراتي را 

 متوجه اينگونه سازه ها در نشستها و دورانهای ديناميكي خواهد نمود.

 

 

، دوران شالوده. ، نشست شالوده تراز، تيررابطاختلاف  :کلمات کلیدی
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