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هاي شكنندگي هاي بتني به كمك منحنيپذيري پلارزيابي آسيب

  )كدA(هاي اقليم ايران  تحت تاثير زلزله

  2، حميدرضا محمدي1سيد سهيل مجيدزماني

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات  ،عضو هيات علمي بخش مهندسي سازه - 1

   ∗همكار تحقيقاتيكارشناس ارشد سازه،  - 2

majidzamani@bhrc.ac.ir  

hr.mohammadi@usc.ac.ir   

 

  :چكيده

مستقيم و سه  در اين مقاله با استفاده از شتابنگاشت زلزله هاي اقليم ايران به ارائه و توسعه ي منحني هاي شكنندگي لرزه اي پل هاي بتني

مدلسازي پل مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار المان محدود . دهانه متعارف كشور كه داراي شاهتير بتني پيوسته است، مي پردازيم

Openseesتحليل هاي ديناميكي تاريخچه زماني غيرخطي با اعمال شتابنگاشت هايي از زلزله هاي. ، و به صورت سه بعدي انجام گرفته است 

نتايج بدست آمده كه به صورت منحني شكنندگي ارائه مي شود، بيانگر احتمال . اقليم ايران با شدت ها و محتوي فركانسي مختلف انجام شد

  . خرابي پل مورد مطالعه تحت تاثير شدت هاي مختلف زلزله هاي اقليم ايران است

  . بتني هاي ، پلزلزله هاي اقليم ايران، منحني شكنندگي: واژه هاي كليدي
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