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 نتایج آزمایشگاهی(کربن )روش جدید تقویت تیر بتنی با استفاده از الیاف 

 (Bکد )

حمید وارسته پور  ،کرمانی* فرهاد

نیشابور  رضویدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات خراسان دانشجوی کارشناسی ارشد

 صنعت آب و برق  استادیار موسسه آموزش عالی

16055050190 ،16051009100 

Hamid_v_p@yahoo.com ،kermanii_f@yahoo.com 

 چکیده:

 جمویی صمرهه   نقشی مهم  در    تواند میو هزینه بالا در اجرا، استفاده بهینه از آن  FRPبا توجه به خصوصیات مناسب در مقاومت مصالح 
جهمت    بتنی داشته باشد. هدف از تحقیق حاضر ارائه یم  رو  جدیمد در نصمب کامیوزیمت   CFRP های سازهاقتصادی این مصالح در 
توان علاوه بر به تعویق انداختن پدیده گسیختگی که ب صورتی به. باشد می سازی بهینهبر اساس اصول  شده تقویتطراحی تیرهای بتنی 

 5111و طمول    011 ارتفما  ، 511نمونه تیر بتنی مسلح به عرض  6نمود. به این منظور  حداقل رازودرس، هزینه ساخت و اجرای سازه 
دیدتری ارائه شد کمه در ایمن   ، رو  جتئوری قرار گرهت. پس از بررسی نتایج  ای نقطهتحت آزمایش بارگذاری خمشی چهار  متر میلی

ظرهیت خمشی منجر به تعویق انداختن جداشمدگی    براهزایشبالاتر از پوشش بتن، علاوه  متر سانتی 1شکل تا  L صورت بهرو  تقویت 
 زودرس در تیرهای مورد آزمایش شد.

 گسیختگی زودرس، ظرهیت خمشی ،تیر بتنی ،CFRP کامیوزیت ،سازی بهینه کلیدی: های واژه

 

 

 

 


