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 چکیده

لرزه تواند تأثيرات بسيار مخربي بر عملکرد سازه هنگام وقوع زمينمي رفتگي در ارتفاع سازه است كهيک نوع خاص نامنظمي در سازه، پس

های جای روشاند كه بهاساس عملکرد، مهندسان همواره در تلاش ها در رويکرد طراحي برای ساختمانلرزهداشته باشد. برای تعيين عملکرد 

ظرفيت در  شده استاتيکي استفاده نمايند. هدف از تحقيق حاضر ارزيابي روش طيفهای ساده های ديناميکي، از روشبر تحليلپيچيده و زمان

طبقه با  3قاب خمشي دوبعدی  چهار باشد. به اين منظور با در نظر گرفتنرفتگي در ارتفاع ميارای پسهای بتني نامنظم دتعيين عملکرد قاب

-دقيق برای المان غيرخطي اند، ابتدا با استفاده از يک مدلشدهايران طراحي 0022نامه های متفاوت در ارتفاع، كه بر اساس آيينرفتگيپس

های استاتيکي شود و سپس با استفاده از روش طيف ظرفيت پاسخروش ديناميکي غيرخطي تعيين مي های بتني، عملکرد دقيق با استفاده از

های قاب گردند. نتايج حاكي از آن است كه روش طيف ظرفيت در تعيين عملکردغيرخطي برآورد شده و با نتايج دقيق، مقايسه و ارزيابي مي

دست ها، در نتايج  به ای اينگونه قابرفتگي بر عملکرد لرزهكه تأثير منفي وجود پسنحوینامنظم مورد مطالعه بسيار نامناسب عمل كرده به 

 مشاهده نيست.آمده از اين روش قابل 

 0022نامه رفتگي در ارتفاع، آيينقاب بتن مسلح، تحليل غيرخطي، طيف ظرفيت، پسكلمات كليدی: 
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