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در مقاومت ضربه اي بر رويGFRPوCFRPبررسي تاثير ورق هاي
  بتن حاوي الياف فولادي وپلي پروپيلن

  
  :نام نويسندگان

  3زاهد پروين نژاد،2موسويسيدياسين،*1رحمت مدندوست
  عضو هئيت علمي گروه عمران، دانشكده فني دانشگاه گيلان- 1

اه گيلاندكتري مهندسي عمران، دانشكده فني دانشگ- 2
)پرديس بين الملل(دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشگاه گيلان- 3

  
rmadandoust@yahoo.com( ٠٩١١٣٣١٤٩٧٠ )  Email:  

s.yasinmousavi@yahoo.com  (   ٠٩١١٣٩١١٠٨٥ )
zahed_parvin_٢٠٠٩@yahoo.com ( ٠٩١١١٩٥٣٨٩٤)

  
  :چكيده

                                 ازبتن يكي .در انواع سازه ها، احتمال قرار گيري آن در معرض بارهاي ديناميكي افزايش يافته استبا توجه به كاربرد بتن               
خواص بتن مدتاستفاده از الياف براي .ضعف بتن، شكنندگي و عملكرد ترد آن ميباشداز نقاط. استپركاربردترين مصالح مهندسي عمران

درمقاومت ضربه اي بتن، الياف فولادي بوده اندافزايشمتداولترين الياف مورد استفاده جهت. ت كه مورد توجه مهندسان قرار گرفته استسها
در برابر بارگذاري ضربه اي  بر روي نمونه هاي بتني استوانه ايمقاومت بتنACI 544برمبناياين مطالعه با استفاده از روش پرتاپ وزنه

. مورد بررسي قرار گرفتFRPمي باشد را در دو حالت با وجود و بدون دورپيچكه حاوي الياف فولادي وپلي پروپيلن) 15×30(استاندارد
نتايج نشان داد كه استفاده از اين الياف مقاومت بتن را در برابر ضربه بالا. ه شده استاستفاد	GFRPوCFRPدو ورقهبراي اين منظور از

باعث بهبود مقاومت در برابر ضريه در بتن  و بالا رفتن تعداد سيكل هاياين آزمايش مي گردد،GFRPوCFRPورقهميبرد هميچنين هر دو
نسبت بههر چند GFRP نسبت بهتغيير در نوع شكستباعث FRPهمچنين حضور ورقه هاي. ستعملكرد بهتري داشته اCFRPورقه

  .شده استFRPعدم وجود
  يختگي بتن را به تاخير مي اندازدنكته قابل توجه اين است كه نموه هاي بتني حاوي  الياف تا حد بسيار زيادي گس
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