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ي بتن مسلح تحت نیروهاي یکنواخت و هامدلسازي اتصالات در سازه
  ايچرخه

  2زوبین کرمی،  1 رضا عباس نیا

  دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران -1
  دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران -2

 Email: Zubin@civileng.iust.ac.ir                                    ٠٩١٨٨۵۵٢۵٩۵تلفن:      

ند. نیروهاي وارده به گیرزیادي قرار می بسیار جانبی و ثقلیحت تاثیر نیروهاي ت هادر سازه ستون- دهد که اتصالات تیرنتایج تحقیقات نشان می
ند سبب تغییر شکل برشی و نهایتا تخریب برشی هسته اتصال و یا سبب لغزش میلگرد در بتن، زوال اتصال بین نتوااجزاي یک اتصال بتنی می

کلی  پاسخد. این عوامل داراي تاثیر به سزایی در رفتار اتصال بوده و سهم زیادي در تعیین نمیلگرد و بتن و بیرون کشیدگی یا گسختگی میلگرد شو
ها با وجود قابل اتکا بودن و استفاده کرد ولی این روش جهت مدلسازي میکرو هاي المان محدودتوان از روشبراي مطالعه رفتار اتصال مید. نسازه دار

با توجه به  توانند به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرند.مقرون به صرفه نبوده و نمیحجم بالاي محاسبات  ارائه نتایج داراي دقت بالا، به دلیل
کاهش  است که ضمن بوده سعی بر آن ارائه شده هاي ماکرواند. در مدلهاي ماکرو را براي اتصال ارائه نمودهمحققان مدل ،شده هاي اشارهمحدودیت

ها به صورت هاي ماکرو اتصال و روند تکامل آندر این مقاله مدل .شود با دقت مناسب حاصل ینتایج محاسبات و امکان استفاده وسیعتر، حجم
و همچنین انتخاب مدل  پیکربندي و ارتباط اجزا اجزاي مختلف، شاملبراي اتصال مناسب  کلی مدل گزینشاست. در ضمن  اجمالی بیان شده

قرار  ورد بررسیم مطالعهدر این  باشدمیضروري حصول نتایج با دقت قابل قبول  جهتکه  ي مدل برگزیدهرفتاري مناسب براي هر یک از اجزا
  گرفته است.
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