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 :چکیده
بررای   مطالعره و كبرا اعلاعراز  زم    ، كنترر  سریلاب  ، ب شرب و كشاورزیدر تامین آبا توجه به اهمیت فراوان سد ایلام 

 هرای مختلر   این مقاله قصد دارد بره مقایبره رو    باشد  مياری در مخزن این سد، ببیار مفید و ضروری  بگذ كاهش رسو

ی پرر آب و  هرا  و همچنین تفکیک آمار به مراه  ها دبي كلاسه بندیهمراه با   USBR ،FAOوهیدرولوزیکي PSIACتجربي

 مقایبره  . نتایج بپردازدبگذاری در مخزن سد ایلام  میزان رسو في در خصوص   رو  هیدروگرا سنجي ان با وا و نیز ، كم آب

سه بندی  نیز رو  كلاو  آورد سا نه رسوب معلق استفاده كردسبه  توان از یک رو  خاص برای محا ميهد كه ن د مينشان 

سه بنردی دبري   و كلا  USBRتركیبي رو   اختلاف فاحشي با هم دارند، في هیدروگرا نتایجبا  FAO و USBRدر مد  

رو   و هیردرو گرافري كمتررین اخرتلاف را برا هرم داشرتند        نتایج بای پر آب و كم آب ها با استفاده از تفکیک آمار به ماه ها 

میرزان  ، توجه به این محاسرباز  . بامیلیون متر مکعا درسا  رو  مناسبي نیبت  191/0 رسوب میزان وردآ ،پبیاک نیز با

 باشد.   ميمیلیون متر مکعا در سا   6/0رسوباز ورودی به مخزن سد ایلام حدود 

 

 . PSIACهیدروگرافي، رو  ، كلاسه بندی دبي،  FAOرو  ،  USBRرو  : واژگان کلیدی

 

 قدمهم -1
سالهاست كه توجره محققرین فراوانري را بره      ،زن به عنوان یکي از مهم ترین عوامل كاهش عمر مفید سدهاارسوبگذاری در مخ

مدلبرازی تعیرین حجرم و    نیمه تجربري و  ، ی مختل  تجربيها تاكنون مطالعاز فراواني در زمینه رو . خود جلا نموده است

مباحثي از جمله تغییراز وزن مخصوص رسوباز در اثرر مررور    ها  نحوه ته نشبت رسوباز در مخازن انجام شده كه در كنار آن

كر  مخرزن خصو را در نرواحي     تغییراز پروفیل عولي و عرضي  ،ضریا به دام افتادن رسوباز و پارامترهای موثر در آن، زمان

( در تحقیقري بره   1819) تیموری و همکراران . ] 1[تاثیر جریان غلیظ مورد توجه ویژه قرار گرفته استنزدیک بدنه و همچنین 

در ایرن  پرداختند.  (GISو كیفي فرسایش و رسوب حوزه آبخیز سد ایلام با استفاده از سامانه اعلاعاتي جغرافیایي)  ميبرآورد ك
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