
1

اتاق پنجره بام ها دربهبود تهویهگذاريتأثیربررسی عددي نحوه 
با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

2بهزاد احمدنیا، 1*،علی هوشمند آیینی

Ali_Hooshmand1983@yahoo.com.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار،عضو هیئت علمی گروه عمران1
Behzad.Ahmadnia@gmail.comدانشگاه تکنولوژي مالزي.دانشجوي دکتري مدیریت ساخت 2

چکیده
بررسی ها نشان می دهد که سالانه معادل میلیاردها دلار در کشور صرف تامین انرژي مورد نیاز سـاختمان هـا مـی گـردد. ایـن در      

درصد از کل انرژي مصـرفی را  40تا 35ب می توان حدود حالی است که با رعایت الگوي بهینه مصرف انرژي و طراحی اقلیم مناس
بیـرون طبـا محـی  را و پنجره ها به عنوان مکانهایی که بیشترین تبـادل انـرژي   بامتوجه به طراحیدر این میانصرفه جویی نمود.

نحوه عملکرد نوعی از بام هـا  در این مقاله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی به بررسی. به نظر می رسدضروري دارند امري
به نام پنجره بام ها پرداخته ایم. کاربرد اصلی این پنجره ها به منظور تهویه طبیعی خانه و همچنین استفاده از نور طبیعی خورشید 

ه از انجام شده و سپس با استفادGAMBITمش بندي و شرایط مرزي در نرم افزار ،می باشد. براي این منظور ابتدا مدل هندسی
و الگـوي  Yو Xمدل حل شده است. نتایج حاصل از حل جریان بـه صـورت بردارهـاي سـرعت در جهـات      FLUENTنرم افزار 

جریان نشان داده شده است.
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