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 چکیده
یكي از روشهای عملي و رایج به منظور مقابله با آبشستگي، استفاده از سنگچين در اطراف پایه های پل مي باشد. در طي  

اندازه، تعداد لایه ها و سطح مورد نياز جهت قرار دادن پوشش حفاظتي سنگچين  ددی در خصوصسالهای گذشته مطالعات متع

اطراف پایه های پل صورت گرفته است که روابط و معيارهای متعددی در این خصوص پيشنهاد گردیده است. این مطالعه به 

دارد. نتایج مطالعه نشان مي دهد که چهار عامل ارزیابي، بررسي، مقایسه و ارائه محدودیتهای معيارهای پيشنهادی اختصاص 

( شكست 2 ؛( شكست برشي1اصلي موجب کاهش عملكرد لایه سنگچين مي گردد. این عوامل را مي توان به صورت اختصار 

مورد در ادامه مطالعه، روابط پيشنهادی جهت اندازه پوشش سنگچين  دفني بر شمرد.( شكست 4 ؛( شكست لبه ای3 ؛جنبشي

گستره های سنگچين مورد نياز جهت حقاظت پایه های پل اختصاص خواهد  مرورد. بخش بعد این مقاله به نمي گردقرار  مقایسه

مثلثي و  ه ایداشت. نتایج مطالعه نشان مي دهد که تاکنون اشكال متعددی از جمله، دایروی، مستطيلي و ترکيبي از نيمه دایر

برابر  4تا  3با توجه به بررسيهای صورت گرفته، پهنه ای به شعاع شده است.  جهت گستره مورد نياز پوشش سنگچين پيشنهاد

عرض پایه پل جهت گستره پوشش سنگچين مورد نياز مي باشد. از ميان روابط پيشنهادی، رابطه مناسب جهت تعيين قطر سنگ 

برابر قطر متوسط سنگ در  3 در پوشش سنگچين ارائه گردیده است.علاوه براین، ضروری است که حداقل ضخامت پوشش نيز

 طراحي ها لحاظ گردد. 
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 مقدمه  -1
توان به دو شوند. عوامل مخرب را ميدر سراسر جهان در اثر عوامل گوناگون تخریب مي ساخته شدهپلهای تعدادی از همه ساله 

ليكي تقسيم نمود. عوامل هيدروليكي عمدتاً موجب فرسایش و آب شستگي در محل شالوده پل گشته گروه عوامل سازه ای و هيدرو

شستگي اطراف پایه ها را مي توان به سه دسته  بطور کلي انواع مختلف آب .دنگردو در نهایت موجب ناپایداری و فروریختن پل مي
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