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  چکیده

 عوامل   برابر در دفاعی خط اولین طراحی ساختمان ساختمان، در انرژی هزینه جانبه همه کاهش برای است روشی اقلیمی طراحی

 و گرملایش  ضلرور   انلد  شلده  ساخته اقلیمی طراحی اصول طبق بر که ساختمانهایی ،هواها و آب تمام در . است بنا رجخا اقلیمی

قلروه، بلا اسلتهاده از شلاخ      رسانند. هدف از این تحقیق ارائه یک الگوی معماری همساز با اقلیم سلرد   می به حداق  را سرمایش

از ایلن رو بلا اسلتهاده از آملار برگرفتله از سلازمان        اق  انرژی و هزینه می باشد.، جهت تأمین حداکثر آسایش با مصرف حدماهانی

 رطوبلت  حداق  و حداکثر دما، متوسط سالیانه نوسان دما، متوسط ماهانه نوسان دما، متوسط حداق  و حداکثر هواشناسی )متوسط

(، و تحلی  داده 2212 -1991ساله ) 22ره آماری باد( در یک دو سالیانه، و بارندگی ، مجموعماهیانه نسبی رطوبت نسبی، متوسط

های اقلیمی در جداول شاخ  ماهانی، پیشنهادهایی جهت اصول صحیح ساخت و ساز و معماری همساز با اقلیم سلرد قلروه ارائله    

گرمایشلی  حداق  رساندن هزینه هلای  شد. نتایج حاص  از این پژوهش نشان داد جهت استهاده از حداکثر انرژی های طبیعی و به 

 از بیش که سنگینی مصالح با ضخیم دیوارهای و مسطح با سقف طبقه دو در قروه باید اصول معماری زیر رعایت شود: ساختمانهای

غربلی،   –تیره جهت جذب حداکثری خورشید، کشیدگی ساختمان در امتداد شرقی  رنگهای از استهاده دارند، خیرتأ زمان ساعت 8

% پیشلنهاد  21 – 11%، روزنه ها و نورگیرهای کوچلک  02تا  22و فشرده، پنجرهای با ابعاد متوسط   استهاده از طرح های متراکم

 می شود.
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