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 چکیده
ی تر از آن نحوهها از اهمیت زیادی برخوردار است ولی مهمآب محاسبه حجم رسوب در مخازن سد در مدیریت منابع

-ترین و پرکاربردهای تجربی مختلفی ارائه شده است که از جمله مهمباشد. برای این کار تاکنون روشتوزیع رسوب می

های تجربی کاهش سطح و هش مقایسه روشباشد. هدف از این پژوهای افزایش سطح و کاهش سطح میترین آنها روش

باشد. به این منظور بر اساس توپوگرافی مخزن سد در زمان افزایش سطح در توزیع رسوب مخزن سد ساوه) الغدیر( می

های افزایش و کاهش سطح انجام با استفاده از روش 1731( توزیع رسوب مخزن سد در سال 1731ساخت سد )سال 

داشت شده مقایسه گردیده است. به منظور مقایسه نتایج از مجذور میانگین مربعات خطا شده و با هیدروگرافی بر

(RMSE)  مقادیر محاسباتی و مشاهداتی استفاده گردید. نتایج نشان دادRMSE های کاهش و افزایش سطح به روش

بینی توزیع رای پیشباشد. بنابراین روش کاهش سطح روشی مناسب بمیلیون متر مکعب می 7و  61/1ترتیب برابر 

 باشد.رسوب سد ساوه می
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 مقدمه -1

 دراز تغییرات باعث و داشته آن رسوب و آب جریان بر را مهمی اثرات تواندمی رودخانه یك روی بر مخازن و سدها احداث

 به جریان سرعت خصوص به هیدرولیکی شرایط سد، مخزن به رودخانه جریان ودور با گردد. رودخانه در لوژیکیمورفومدت 

 و بستر ارب .شوندمی نهشته تدریج به رسوبی ذرات نتیجه در. یابد می کاهش رودخانه رسوب انتقال پتانسیل و کاهش شدت

-ریزدانهبخش که حالی در .دهندیم تشکیل را دلتا و شده نهشته مخزن ابتدایی مناطق در بلافاصله معلق بار دانهدرشت بخش

 یك تنها که مخازنی .شودمی نهشته سپس و کرده نفوذ هم سد نزدیك تا حتی و مخزن عمیق هایقسمت تا معلق باری 

 به هم مخازنی چنین در گذاریرسوب حتی ولی باشدمی یکنواخت صورت به آنها در رسوبگذاری معمولا دارند ورودی رودخانه

  .باشدمی مخزن از برداری بهره چگونگی و رسوب خصوصیات هیدرولیکی، توپوگرافی، شرایط تابع تربیش و ارندند شباهتی هم

 سد مخزن در رسوب .باشد می لازم سدها مخزن طراحی در رسوبات حمل جریان چگونگی به توجه با پدیده این شناخت

 تاسیسات عملکرد بر و دهد کاهش را آن پایداری تواند می سد یك پشت در رسوب نشینیته .دهدمی کاهش را سد موثر حجم

 را خروجی تجهیزات سطح تواندمی رسوب ذرات سایندگی عمل .گذارد نامطلوب اثرات پایین تراز شیرهای و هادریچه خروجی

 اساس بر تا گردد تعیین مشخص زمانی هایدوره در باید سد، مخزن در شده نهشته رسوب حجم مقدار. کندمی تخریب و زبر

 از تا کرد خواهد کمك آمده دست به نتایج .کرد تعیین را مخزن رفته دست از حجم میزان و سالانه گذاریرسوب نرخ بتوان آن


