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 چکیده

 میزان خرابی بر یتوجهقابل تأثیر یساخت گاه شرایط که دهدمی نشان هازلزله در هاسازه به وارده خسارات از کلی ارزیابی

است، لذا با توجه  یرگذارتأثبر میزان شتاب حداکثر و جابجایی و محتوای فرکانسی  بندییهلابه عبارتی شرایط  .است داشته هاسازه

رسد. در این پژوهش جهت بررسی ، بررسی و تحقیق بیشتر در این خصوص لازم و ضروری به نظر میساخت گاهبه اهمیت شرایط 

مختلف و  هایبندییهلابا  ساخت گاهن و سازه، با در نظر گرفت ساخت گاهو همچنین اثرات اندرکنشی  ساخت گاهتأثیرات 

است. در این بررسی  قرارگرفته یموردبررسو سازه  ساخت گاهها با طبقات مختلف، تأثیرات اندرکنش همچنین در نظر گرفتن سازه

 شده گرفتهزلزله پایه ورودی در نظر  عنوان بهکالیفرنیا  1۱۹۱، زلزله سال شده گرفتهبهره   Plaxis 2Dاجزاء محدود  افزارنرمکه از 

 است. یرگذارتأث و شرایط سازه بر نتایج تحلیل ساخت گاه اثرات که است آن از حاکی تحقیق نتایج. است

 

 

 طبقات سازه. محدود، اجزاء حلیلت ،ساخت گاه بندی یهلا سازه، و خاک اندرکنش :کلیدی واژه

 
  


