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 چكیده 

توسط روش اجزا محدود  استوکس رناویمعادله حلقوی با حل های سوراخ  دارای  لزجمایع  کننده هایمیرا در مقاله حاضر  رفتار    

 های مایع می توان کننده میرادر  یرفتار ویسکوالاستیک روغن سیلیکونبا استفاده از  قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل  مورد

قابلیت  و هیسترزیس دیاگرام مایع، هایکننده میرا کار نحوه ضمن بیان مقاله این در آورد. دست بمیرایی  سازه   افزایش قابل توجهی در

یک میراگر مایع مدل سازی .در ادامه مقاله با  .است شدهبررسی  سازهدینامیکی  پاسخ درمیراگرهای مذکور  تاثیر چگونگی آنها، انرژی جذب

مقایسه قرار گرفته  ادبیات تحقیق مورددر  موجودمدل اجزا محدود با نتایج آزمایشگاهی نتایج   ،Ansys Fluentافزار در نرم 

  .می باشد هی اگآزمایشنتایج  نتایج این مطالعه نشانگر نزدیکی نتایج تحلیل اجزا محدود با  است.
 

 

  رفتار لرزه ای،  المان محدود،مدلسازی ،  Ansys Fluentنرم افزار  مایع لزج، کنندهمیرا های کلیدی:واژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


