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  چكيده
نانوسيالها پتانسيل بالايي در زمينه انتقال حرارت در 

اخت و پايدارسازي و انتخاب نانوذره روش س. دماهاي بالا دارند
ميزان بهبود ثابت  سايز و نوع توزيع با توجه به ازنظربهتر 

در . در حوزه نانوسيال هستند رسانش حرارتي نقاط اساسي
سيال پايه و  عنوان به 66پژوهش حاضر روغن ترمينول 

نانوذرات  عنوان بهسيليسم دي اكسايد و سيليسم كاربيد 
بهترين روش ساخت تركيب التراسونيك . استفاده شدند

اي و ماده بنزولكونيم كلرايد  اي گلوله حمامي و آسياب سياره
در  .گردد سطحي مناسب اعلام مي كننده فعال عنوان به

روغن ترمينول / درصد وزني سيليسم دي اكسايد 0.1نانوسيال 
 كاملاًنمونه نيز  و شده عيتوزنانومتر  100ذرات در سايز  66

دماي  كه در افتهي شيافزاپايدار مانده و ثابت رسانش حرارتي 
درصد بوده، اين در حالي  12افزايش بيشترين مقدار و  55

 باوجودروغن ترمينول /است كه نانو سيال سيليسم كاربيد
نانومتر و  100نانوذرات اوليه ذرات همان توزيع  تر كوچكسايز 

درصد  7درجه سانتيگراد  55دماي  ثابت رسانش حرارتي در
همچنين برخلاف نانوسيال سيليسم . است افتهي شيافزا

روغن ترمينول براي نانو سيال سيليسم دي / كاربيد
درجه سانتيگراد سه  160تا  0روغن ترمينول در دماي /اكسايد

پيك گرماگير اتفاق افتاده كه اين نشان از بهبود انتقال حرارت 
 .است نسبت به سيال پايه
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ABSTRACT 

Nanofluids impose great potential in the field of heat 

transfer at high temperatures. Examining a method of 

stabilizing is a key point in this field. In this study, 

Therminol66 oil as base fluid and  and  were 

used as nanoparticles. The best method of fabrication of 

nanofluids confirmed to be combination of bath 

ultrasonic and planetary ball mill, and Banzulkunium 

chloride as a good surface are   annonced. 0.1%   wt               

  /Therminol 66 nanofluid  imposed size  distribution 

of 100 nm. the sample remained completely stable while 

thermal conductivity coefficient at 55  Increased by 

12%.  /Therminol 66 nanofluid imposed size 

distribution of 100 nm despite the smaller size of 

nanoparticles and 7% increase in thermal           

conductivity coefficient at55 .  

  / Therminol 66 Nanofluid at 0 ° C to 160 ° C 

shows three endothermic peaks, which shows 

improvement in heat transfer compared to the base 

fluid. 
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