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حرارتي دو راهه با استفاده از ي مبدلديواره دما بريكنواخت بودن توزيع بررسي 

  صفحه مياني مواج
  

  2محسن گودرزي، 1 مصطفي رسولي    
  سينا، همداندانشكده مهندسي، دانشگاه بوعلي

Mostafa.rasouli.90@gmail.com  
  
  
  
  

  چكيده
راهه و آرام تحت شار ثابت قرار در يك مجرا با جريان تكهاي موجود براي افزايش بازده انتقال حرارت از روش كيي

باشد. الجهت ميراهه به دو جريان آرام، موازي و مختلفناپذير در ميان مجرا و تبديل جريان تكدادن يك صفحه نفوذ
صورت مواج به  مسئله مورد نظر يك مبدل حرارتي شامل دو صفحه موازي است كه با قرار دادن يك صفحه نفوذناپذير

. طبق كندميهاي يكسان تقسيم به دو زير مجرا با ارتفاع را بين صفحات موازي آن هاي هارمونيك(سينوسي)موج
- ي مبدل حرارتي در اعداد گراتز خاصي كاهش ميتحقيقات گذشته با استفاده از صفحه جداكننده سينوسي دماي ديواره

اي متوسط ديواره بر عملكرد تجهيزات به ويژه تجهيزات الكتريكي با توجه به اهميت بسزايي كه كاهش يكنواخت دميابد. 
شاخص يكنواختي دماي  هاي دقيقي بر نحوه توزيع دماي ديواره مبدل انجام گرفته و با معرفي ضريبي به نامدارد، بررسي

س (نسبت پراكندگي دماها نسبت به مقدار متوسط) است بعد شده در واريانضرب دماي متوسط بيكه حاصل) TE( سطح
است كه افزايش دامنه موج منحني صفحه مياني معياري براي بهبود توزيع دماي روي ديواره ارائه گرديده و مشاهده شده

در ورودي و  TEشود، همچنين بهترين حالت با توجه به ضريبتر شدن توزيع دما در هر دو حالت ميسبب يكنواخت
  باشد.خروجي مبدل حرارتي، حالت گلوگاهي در انتهاي كانال ورودي مي

  
  مبدل حرارتي دو راهه، شار ثابت، صفحه جداكننده سينوسي، مسئله گراتزهاي كليدي: واژه

 
  

                                                           
  دانشجوي كارشناسي ارشد -1
  دانشيار -2


