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  چكیده
باتوجه به رشداستفاده ی اقتصادی ازمخازن حاوی سیال 

بررسی  درسراسردنیاوآسیب پذیری آنهادرزلزله های پیشین ،

 رفتاراین مخازن ازاهمیت ویژه ای برخورداراست. دراین مقاله ،

با نسبت الی وپردرحالت خرفتار لرزه ای مخازن فولادی روزمینی نفت 

مختلف )کوتاه وبلند( مورد مطالعه قرار (H/D) های ارتفاع به قطر

اولین ،دومین همچنین الماسی ومکانیزم خرابی کمانش  وگرفته اند 

با تحلیل  غیر خطی تاریخچه زمانی بررسی شده صلی وسومین تنش ا

است. در این مطالعات، علاوه بر ارزیابی ضوابط آیین نامه های 

، تحلیلهای استاتیکی و مودال و  ASCEو  API650ازجمله معتبر

تاریخچه زمانی)غیر خطی زلزله های طبس السنترو وامپریال 

 مخازن مطالعات موردی نشان می دهدکهوالی(نیز استفاده شده است.

)با نسبت قطر به ضخامت  حاوی نفت
t

D
 ثابتبین دو عدد  (

کنترل تنش فشاری جداره وکمانش الاستیک ،همواره ازنظر2991و2322

می باشند.همچنین تنش های اصلی در پوسته های الماسی پایدار

در مقایسه ،، با آنالیزغیرخطی تاریخچه زمانی خالی ازنفتبلند

پوسته های کوتاه خالی ازنفت،ازمقداربیشتری با

حاصل تنش های اصلی نتایج  ،.علاوه برآنبرخورداربودند

تقریبا"بانتایج  ،حاوی نفتبلندکی مخازن ازآنالیزاستاتی

 آنالیزتاریخچه زمانی پوسته های بلندخالی ازنفت برابری دارند.

روش اجزاءمحدود ،کمانش ،مخازن استوانه ای : كلیدي هاي واژه

  .باردینامیکی،

 

  مقدمه -1
مخازن ذخیره مایع برای ذخیره انواع متفاوت مواد مانند:آب ،       

، گازهای تحت فشارو سوخت استفاده می شود . پوسته ها نفت ، نیتروژن 

بخش مهمی از بسیاری از سازه های ویژه مانند مخازن نگهداری مایع، 

سیلو ها و مبدل های حرارتی را تشکیل می دهند. پوسته ها از نظر شکل 

 به گروه های مختلف کروی، استوانه ای، هذلولی و نظایر آن طبقه بندی 

هایی که دارای ضخامت جداره کمی در مقایسه با می شوند. پوسته 

 قطرشان هستند، پوسته های جدار نازک نامیده 

می شوند. به طور کلی در پوسته های جدارنازک مهمترین و معمول ترین 

شکل خرابی کمانش پوسته است.خرابی وانفجار مخازن شامل مواد شیمیایی 

این گونه مخازن تحت باعث آلودگی های محیطی جبران ناپذیری می شود. 

تاثیر زلزله های پیشین خسارات زیادی به بار آورده اند برای مثال 

نیگاتا باعث وقوع آتش سوزی در مخازن پالایشگاه گردید.  1991زلزله


