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 چكيده          

مـي   پروپيلن تازه،بنزن و بنزن برگشتي از واحد تفكيك ي ازمخلوطكه  كدر فرآيند توليد كومن(ايزو پروپيل بنزن) خورا
 پيشگرم درجه سانتيگراد 214كيلوگرم در روز تا دماي  182400به شدت  بالا در دو مرحله،ابتدا بوسيله بخار فشار باشد

 تغذيه مي نمايـد  )MMscfdميليون فوت مكعب استاندارد در روز ( 27/1كه از سوخت گازي به شدت  و سپس در كوره
عـلاوه بـر بـالا    واضح است كه مصرف انرژي در اين واحد بسيار بالا بوده و مي رسد. درجه سانتيگراد 350به دماي نهايي 

استفاده از كوره منجر به انتشار حجم عظيمي از گازهاي آلاينـده مـي شـود.در ايـن      بودن هزينه تامين اين ميزان انرژي،
كـه نتـايج بسـيار خـوبي نيـز       صورت گرفتـه  Backward Heatرآيند توليد كومن به روش نوشتار بازيافت انرژي براي ف

درجـه   352از جريان محصول راكتور كـه داراي دمـاي بسـيار مناسـب      بهره گيريحاصل شده است.در اين روش امكان 
ي گرديـد و نتـايج   براي استفاده بجاي بخار فشار بالا و كاهش مصرف سوخت در كوره مـذكور بررس ـ  سانتيگراد مي باشد

درصـدي مصـرف    31/81ر به كـاهش  در اين فرآيند منج Backward Heatحاكي از آن مي باشند كه استفاده از روش 
ورد آبراساس بـر درصدي بخار فشار بالا مي گردد. 100درصدي توليد گازهاي دودكش و بازيافت  83،كاهش كورهسوخت 

دلار  711203در فرآيند توليد كـومن سـالانه    Backward Heatش اقتصادي انجام شده ميزان سود حاصل از اعمال رو
 خواهد بود.

 

 كاهش مصرف سوخت، Backward Heatروش  كوره، ،بازيافت انرژيكلمات كليدي :             
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