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  دهيچك

ري گاز و نفت صورت ينمونه گ رانير اشباع اياز مخازن ز يكيگر مرحله اول  كياز تفك تين فعاليدر ا     
شگاه يسپس در آزما  د،يب آن مشخص گرديز قرار گرفته و تركيال مخزن مورد آناليرفت وگاز جدا شده از سيپذ

بدست مخزن  اليب سيمخزن، ترك  (GOR)ب شده و با ملاك قرار دادنيگر تركيكديك گر با ي، گاز و نفت تفك
محاسبه شده، مقدار GOR) (نان ازدقتيصول اطمو و (Flash Separator) ش مقدماتيياز انجام آزما آمده و پس

شات انبساط آني و مرحله اي بر روي آن انجام گرديد.در مرحله بعد يه و آزمايتر نفت مخلوط شده تهيك لي
 (Slim-tube) ش لوله قلمييق آزمايو نفت مخزن در آزمايشگاه از طر MMP)(حداقل فشار امتزاجي نيتروژن

شات يق آزماياز طر )MMC(ط امتزاجيدن به شراين شده و حداقل غلظت مورد نياز براي رسييپام تع 5638
 جهت دستيابي به امتزاج در فشار مخزن د. سپسيه سازي محاسبه گرديتعادل فازي، نمودارهاي مثلثي و شب

  ق در لوله قلمي ويگر مخلوط شده و جهت تزريد كيك گر مرحله اول با نسبت مشخص با يگاز تفكتروژن و ين
 درصد98 (MMP)ن ييش تعيآزما يبرا ينفت در لوله قلم ييافت نهايمغزه هاي سنگ بكار برده شد. مقدار باز

افت يسنگ باز يمغزه هاشها در ين آزمايبا انجام ا نيهمچن. بدست آمد درصد MMC 92)(ن ييش تعيو در آزما
سه ي. سپس جهت مقامحاسبه گرديد درصد  85  (MMC)ط يودر شرا  درصد 88 (MMP)نفت در فشار  يينها

ستم مذكور لوله يه سازي مخزن براي سيج حاصل از شبيشگاه با نتايحداقل فشار امتزاجي بدست آمده در آزما
هم  شگاهيج آزمايامتزاجي محاسبه شد كه با نتاد و حداقل فشار يه سازي گرديشب )GEM(ط يقلمي در مح

بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه با تزريق گاز نيتروژن و گاز مرحله اول  .درصد خطا) 42/6( خواني خوبي نشان داد
  درصد خواهد رسيد. 85حداقل درصد فعلي به  31تفكيك گر در ميدان مذكور بازيافت نهايي از حدود 
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