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 چكيده 

امروزه گسترش نياز روز افزون به نفت در جهان كشورها را بر آن داشته كه از ذخاير نفتي خود حداكثر استفاده 
را بنمايند لذا سعي مي شود بواسطه توليد در طول عمر يك مخزن حداكثر ميزان توليد نفت از آن استحصال 

جنوب غربي ايران با استفاده از روشهاي ازدياد  در اين پروژه افزايش بازيافت مخزن فهليان يكي از ميادين  شود،
متان، نيتروژن، تركيب نيتروژن و دي اكسيد كربن، گاز سبك ،   دي اكسيد كربن، برداشت (تزريق گازهاي غني، 

تزريق همزمان و متناوب آب و گاز و تزريق آب) مورد بررسي قرار گرفته است. (مخزن فوق زير اشباع بوده و 
نسبت  فعال اوليه و آبده قوي مي باشد). در اين تحقيق آناليز حساسيت سنجي بر روي  فاقد كلاهك گازي

KRvR/KRH  ،  R،تكميل چاه تزريقي و الگوي تزريق چاه ها براي تعيين پارامترهاي موثر در  بازه  نرخ گاز تزريقي
به دست آمده حاكي شبيه سازي و به دست آوردن بهترين سناريو جهت ازدياد برداشت انجام شده است. نتايج 

از اين بوده كه در فرايند تزريق امتزاجي بالاترين بازيافت حاصل خواهد شد كه اين امر به دليل حل شدن گاز 
كاهش كشش سطحي بين نفت و سنگ مخزن بوده كه باعث حركت  انبساط نفت،  در نفت ، كاهش گرانروي ،

متناوب تزريق آب و گاز علاوه بر كاهش هزينه در فرايند همزمان و نفت در داخل شبكه حفرات خواهدشد. 
با كاهش قابليت تحرك پذيري و ايجاد جبهه حركت پايدار، سطح تماس سيال تزريقي و نفت   هاي سرمايه اي،

افزايش  مي يابد و بازده جاروبي اعم از ميكروسكوپيك و ماكروسكوپيك افزايش يافته و زمان رسيدن سيال 
 ي نيز به تاخير خواهد افتاد.تزريقي به چاه هاي  توليد

در پايان به بررسي پارامترهاي اقتصادي پراخته شده است و نشان داده شده كه اگر چه تزريق امتزاجي گاز 
بيشتر از روش تزريق امتزاجي گاز دي اكسيد كربن افزايش مي دهد   %83/1غني ضريب بازيافت نهايي نفت را 

ش توحيه اقتصادي نداشته و داراي ارزش خالص فعلي و نرخ بازده ولي از لحاظ پارمترهاي اقتصادي اين رو
 داخلي كمتري نسبت به تزريق دي اكسيد كربن مي باشد. 
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 مقدمه -1

نفت به عنوان منبع اصلي تامين انرژي ويك فاكتور كليدي ادامه توسعه اقتصادي جهان مورد توجهمي باشد. برداشت نفت عموماً 
 شامل سه مرحله است : اوليه،ثانويه، ثالثيه. 

خود مخزن،سيال مخزن جابجا مي شود. مرحله دوم معمولا بعد از توليد اوليه،اولين مرحله توليد است كه به دليل انرژي اوليه 
پايان توليد طبيعي، شروع مي شود. فرايندهاي متداول كه در برداشت ثانويه براي تثبيت فشار انجام مي گردند شامل سيلابزني و 

نفت بازيافت نشده در مخازن باقي مي ماند، تزريق گاز است. با توجه به اينكه بعد از بازيافت اوليه و ثانويه، همچنان مقادير زيادي 
تلاش زيادي در مورد بازيافت ثالثيه و يا روش هاي ازدياد برداشت وجود داشته است كه  به وسيله آن مي توان ميزان بازيافت 

برداشت نفت يكي از مهمترين و اساسي ترين روشهاي ازدياد درصد نفت درجاي اوليه افزايش داد.  60الي  30نهايي مخزن را به 
كه از لحاظ تجاري نيز بسيار موفق بوده است، تزريق گاز است. در فرايند تزريق گاز از گازهايي نظير هوا، گاز طبيعي، نيتروژن و يا 
دي اكسيد كربن استفاده مي كنند كه در اثر انبساط در مخزن نفت موجود به سمت چاه توليدي حركت مي كند. همچنين برخي 

 انحلال در نفت موجب كاهش گرانروي آن شده و دبي جريان نفت را بهبود مي بخشند.  از گازها در اثر

اين گاز در فرآيندهاي  كاربردرود. استفاده از گاز دي اكسيد كربن يكي از پرطرفدارترين روش هاي ازدياد برداشت به شمار مي
وانايي بازيافت مقادير قابل توجه نفت را دارد، دوم به ت COR2Rازدياد برداشت نفت از دو جنبه داراي اهميت مي باشد، اول اينكه 

لحاظ مسائل زيست محيطي، تزريق اين گاز مزاياي زيادي را به همراه دارد. انتشار گازهاي گلخانهاي در اتمسفر رفته رفته به يك 
 كاهششروع به كيوتوپيمانتن مشكل اساسي در سراسر دنيا تبديل شده است. تعداد زيادي از كشورهاي صنعتي دنيا با در نظر گرف

به اتمسفر   (NR2RO))، اكسيد نيتروژن(SOR2R)اكسيد سولفور، دي(CHR4R) متان(ايو ساير گازهاي گلخانه COR2Rحجم انتشار گاز 
باشد كه به دنبال آن مشكلات انتشار اين گازها كه به گازهاي گلخانه اي شهرت دارند، علت اصلي گرم شدن كره زمين ميد.انكرده
ديگري نيز به وجود خواهد آمد. آلودگي هوا و همين طور باران هاي اسيدي از ديگر مشكلاتي است كه انتشار اينگونه گازها زياد 

از خطوط جريان كارخانجات صنعتي و  اكسيدكربنديبه همراه دارند. يكي از روش هاي كاهش گرم شدن زمين جداسازي گاز 
-به درون ساختمان هاي زيرزميني به منظور ذخيره COR2Rبه طور كلي تزريق گاز .دباشزميني ميسازي آن در مخازن زيرذخيره

باشد. در اين بين گنبدهاي نمكي، مخازن نفت و اتمسفر مي درهاي موجود براي كاهش حجم اين گاز سازي اين گاز يكي از روش
سازي گاز اساسي موجود براي ذخيره گاز تخليه شده و همچنين لايه هاي زغال سنگي غير قابل استخراج از ساختمان هاي

COR2Rتريليون  6/3اكسيدكربن نزديك به سازي گازديهاي موجود ظرفيت اين ساختارها براي ذخيرهبينيباشند. بر اساس پيشمي
 باشد. تن مي


