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 چكيده:
، گسل، يبند هيلا(نظير  برند يمسنگي را از بين  يها طيمحوجود خاصيت ناهمسانگردي و ناهمگني و عوامل متعددي كه يكپارچگي 

در  اطراف گردد. يها طيمحاز ساير  تر دهيچيپسنگي، بسيار  يها طيمحو...)، باعث شده تا بررسي رفتار سنگ و  ها تركشكستگي، ريز 
در پيشبرد اهداف از پيش  ،سنگي يها طيمحرفتار  ين نفت و گاز، درك عميق و صحيحمهندسي مانند توسعه مياد يكاربردهابرخي 

صنعت بر آن  هستند، بسيار راهگشا خواهد بود. از اين رو نياز جبران رقابليغ اًو جلوگيري از به وجود آمدن خساراتي كه گاه شده نييتع
رفتار سنگ را در شرايط گوناگون بررسي كرده و مسير نيل به اين اهداف را دانش روز، متعددي از علم و  يها شاخهتا با استفاده از  است
مختلفي در  يها نهيزمدر  هاست سالين رابطه بوده كه ) يك ابزار موفق در اMechanical Earth Model. مدل ژئومكانيكي (نمايد تر كوتاه

به صورت يك بعدي بوده كه مزايا و معايب ژئومكانيكي مدل  استفاده ازصنعت نفت كشور به كار گرفته شده است. در اغلب موارد 
با معرفي سعي شده است ين مقاله اما استفاده سه بعدي از مدل ژئومكانيكي، گسترش چنداني نداشته است. در ا ؛خود را دارد فرد منحصربه

 د.وشدادهنشانآن در صنعت نفت و گاز  يكاربردهاو برخي از  سازي مدلنحوه  )،3D MEM(مدل ژئومكانيكي سه بعدي 

 

 .Mechanical Earth Model (MEM) ،Rock Mechanical Model (RMM)مدل ژئومكانيكي، كليدي:  يها واژه
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