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  رانيشمال ا نيادياز م يكيدر  Mسازند چلكن چاه  يكيزيپتروف يابيارز

  
  2 ي، محمدكمال قاسم العسكر1 نيمه ييمرتضا لاديم ديس

 هيديواحد ام يدانشگاه آزاد اسلام -يدروكربوريارشد مخازن ه يكارشناس يدانشجو -1
 دانشگاه صنعت نفت يعلم ئتهي عضو –مخازن  كيزيژئوف يدكتر -2

  
  
 
 

 چكيده 
تعيين نوع تخلخل و تعيين سطوح تماس سيالات با  ،يپتروفيزيك يتوزيع پارامترها ياين تحقيق بررس يهدف اصل 

صورت  رانيا ينفت نيادياز م يكي يمطالعه كه با استفاده از داده ها نيباشد. در ا يم يچا ه پيماي ياستفاده از نگار ها
اطلاعات موجود از جمله  ياين منظور از تمام يقرار گرفت. برا يكيزيپتروف يابيمورد ارز يمخزن يها هيگرفته است، لا

 يمخزن استفاده شده است. پارامترها هايو آزمايش يحفار ،يزمين شناس هاي گزارش ،يپتروفيزيك ينمودارها
نين ضخامت زون خالص، ضخامت زون خالص به ناخالص  و همچ ،ياشباع شدگ ،يتخلخل، سنگ شناس يپتروفيزيك

شده اند. ارزيابي پتروفيزيكي يك سازند با استفاده از نگارهاي  نييچاه پيمايي تع يسيالات توسط نمودارها سسطوح تما
پتروفيزيكي مي تواند نقش مهمي در ارزيابي كمي و كيفي آن سازند داشته باشد؛ چرا كه به واسطه اين ارزيابي مي توان 

و در برنامه هاى آينده توسعه ميدان، براي بخش هايي از سازند  هون بندى نمودسازند را از نظر مخزنى و غير مخزني، ز
از  يكيواقع در  Mپروژه چاه  نيمخزني كه قابليت بهتري در توليد هيدروكربور دارند، آگاهانه تر تصميم گيري نمود. در ا

 كيزيبه روش پتروف يابيرزقرار گرفت. ا يكيزيپتروف يابيبا استفاده از نرم افزار ژئولاگ مورد ارز رانيشمال ا نياديم
 يمتر م 2584,9 يسازند چلكن،  زون قابل بررس M)  صورت گرفت. در چاه probabilistic petrophysics( ياحتمال
. باشد يم 0,002كه نسبت زون خالص به زون ناخالص  باشد يمتر زون خالص م 5,601مقدار تنها  نيكه از ا باشد

 .باشد ي% م42,3اشباع آب  نيانگي% بدست آمده است و م14,8 يابيبازه ارز نيتخلخل در ا نيانگيم
  

 آب ياشباع شدگ،تخلخل ،نيم يمولت ،ژئولاگ ،يكيزيپتروف يابيارزهاي كليدي:  واژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


