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 تصویري نگارهاي آنالیز و پتروفیزیکی ارزیابی نتایج تلفیق با تراوایی و تخلخل تعیین
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 چکیده
توان به ترین خواص پتروفیزیکی میتعیین لیتولوژي و خواص پتروفیزیکی یک مخزن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از مهم  

 مخازن در تخلخل وضعیت از صحیح شناختتعیین حجم شیل، تخلخل، اشباع آب و هیدروکربن و همچنین تراوایی اشاره کرد. 
هاي سنگ . تراوایی یکی از ویژگیباشدمی حیاتی مخازن این دینامیک سازيشبیه و پتروفیزیکی ارزیابی براي هتروژن کربناته

 عاملی مخزنی مدیریت و تولید چاه، هاي تکمیلها است. این پارامتر در راهبرددهنده قابلیت سنگ در انتقال شارهمتخلخل و نشان
در این مطالعه به تعیین مقدار تخلخل کل، ثانویه و تراوایی با  .است ضروري بسیار آن دقیق برآورد و رودمی به شمار کلیدي

شود. هدف از انجام این کار بررسی میزان تطابق استفاده از تلفیق نتایج ارزیابی پتروفیزیکی و آنالیز نگارهاي تصویري پرداخته می
ها در دسترس نباشد بتوان از روش دیگر استفاده که یکی از روشاین پارامترها با یکدیگر در دو روش ارائه شده است تا در صورتی

هاي مخزنی مطابقت خوبی بین دو روش ارائه شده وجود دارد و تنها در نواحی با شیل بالا این مطابقت کاهش کرد. در اکثر اینتروال
ی میزان تطابق نگارها از دو باشند. پس از بررسیابد. در نواحی شیلی نتایج حاصل از آنالیز نگارهاي تصویري قابل اعتمادتر میمی

آید. با توجه به نتایج شود که تطابق قابل قبولی بدست میگیري پرداخته میروش به بررسی میزان تطابق نتایج حاصل با نتایج مغزه
فیزیکی در سازي استاتیک و دینامیک مخزن و بهبود ارزیابی پتروتوان از این پارامترها براي اهداف شبیهقابل قبول بدست آمده می

 نواحی شیلی درون مخزن استفاده کرد.

 .تخلخل ثانویه، تراوایی، نگارهاي تصویري، ارزیابی پتروفیزیکی: کلمات کلیدي
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