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 :چکیده

 

-. بسیاری از حوضههای مختلف استريزی منابع آب، محاسبه میزان رواناب حاصل از بارشيکي از عوامل موثر در برنامه

ها مستلزم تخمین اين اطلاعات های توسعه منابع آب در آنهای هیدرومتری هستند. اجرای طرحهای آبريز کشور فاقد ايستگاه

 باشد. مي

های مرسوم برای حل اين مشکل است و از اطلاعات مورد نیاز برای اين روش، شماره منحني رواناب از روش SCSروش 

العه بر روی حوضه آبريز لیقوان چای در استان آذربايجان شرقي بوده و هدف آن استخراج شماره منحني باشد. اين مطمي

 باشد.رواناب حوضه مي

تلفیق و  ArcGISبه منظور تعیین شماره منحني، نقشه کاربری و خاک منطقه تهیه گرديده و سپس در محیط  

 85.3اطلاعات جغرافیايي، مقدار متوسط وزني شماره منحني حوضه حدود محاسبات انجام گرديد. با استفاده از سامانه پردازش 

به دست آمد. مقايسه نتايج  86رد گرديد و بر اين اساس بیشترين سطح حوضه دارای شماره منحني برآو  Пدر شرايط رطوبتي 

براين روش ارائه شده يک روش با شماره منحني مشاهداتي نشان داد که اعداد به دست آمد ارتباط نزديکي با هم داشته و بنا

 باشد.های آبريز ميآسان و سريع برای به دست آوردن شماره منحني حوضه

 



 ، شماره منحني رواناب، لیقوان چای SCSروش  رواناب، بارندگي، کلمات کلیدی:
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و در نتیجه افزايش استفاده از منابع  باشد که با توجه به افزايش روزافزون جمعیتآب يکي از عناصر حیاتي کره زمین مي     

تواند در  رسد؛ رواناب حاصل از بارش يکي از موارديست که مي آبي، داشتن برنامه ريزی اصولي مصرف آب، ضروری به نظر مي

 باشد. و کیفي آن حائز اهمیت مي  جهت رفع کمبود آب، موثر واقع شود؛ لذا دستیابي به میزان کمي

توان به برآورد رواناب سطحي به روش  های مختلفي وجود دارد، که از آن جمله مياب سطحي روشبرای محاسبه روان     

استدلالي، برآورد به وسیله روش کريگر، رابطه ديکن، منحني بوش، رابطه تجربي فولر و روش کوک اشاره کرد. اما در حوضه 

باشد که  مي SCSبهره جست، يکي از اين روشها، روش  های آبخیز فاقد ايستگاه های هیدرومتری، بايستي از روش های ديگری

شود  که به آن شماره منحني گفته مي CNتوسط اداره حفاظت خاک آمريکا ارائه شده است.در اين روش از پارامتری به نام 

-يگردد. شماره منحني از روی مشخصات خاک، پوشش گیاهي، کاربری اراضي و شرايط رطوبتي خاک محاسبه م استفاده مي

 شود.
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 نسبت به روش سنتي چیست؟ GISمزيت استفاده از  -1

 نسبت به روش های ديگر از چه دقتي برخوردار است؟ GISرواناب تخمین زده شده با استفاده از ابزار  -2

 
 

 فرضیات تحقیق .3

 
 باشند. فرضیات اين تحقیق به شرح ذيل مي

 ک با دقت مناسب استخراج گرديده است.نقشه کاربری و پوشش گیاهي و نقشه هیدرولوژيک خا -1

 نقشه شماره منحني منتجه، بیانگر پتانسیل واقعي تولید رواناب منطقه است. -2


