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  چکیده
باشد. در چنین مواردی های ضعیف یا نرم، غالباً امری اجتناب ناپذیر می های مختلف عمرانی بر روی خاکاحداث سازه 

تسلیح خاک یکی از  .های مناسب جهت بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک امری ضروری استانتخاب روش

باتوجه به  ها هستند.یک دسته عمده از این عناصر ژئوسنتتیکد. باشها برای بهبود خواص خاک میترین روشمتداول

ها روی خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک، در این مطالعه با استفاده از روش اجزای محدود، رفتار خاک اهمیت رفتار شالوده

نشان دهنده  های عددیدار مسلح شده به ژئوگرید به صورت استاتیکی و دینامیکی بررسی شده است. تحلیلماسه رس

کاهش نشست داشته و از آن پس تاثیر چندانی بر تا مقدار معینی روند افزایشی این است که افزایش سختی مسلح کننده 

تاثیر  و نسبت پواسون، پارامترهای خاک مانند مدول برشی و مدول بالک بر نشست خاک نخواهد گذاشت و افزایش

 گذارد.مثبتی برکاهش نشست می

 

  دار، روش اجزای محدود، ژئوگرید، مدول بالک، مدول برشیماسه رس دی:كلی های واژه

 

  مقدمه -1
 مهندسین بین در علمی جوامع در بحث مورد موضوعات مهمترین از یکی خاکی هایشالوده باربری ظرفیت بهبود همواره

 در هاهزینه دادن کاهش دارد اهمیت آنچه اما باشد داشته تواندمی گوناگونی علل هاشالوده باربری ضعف .است بوده ژئوتکنیک

 مانند دارد وجود خاکی هایشالوده باربری افزایش برای گوناگونی راههای .باشدمی خاکی شالوده باربری ظرفیت تقویت

 با را شالوده باربری ضعف توان می یا و باشند بالاتری مقاومتی مشخصات دارای که مصالحی با شالوده مصالح کردن جایگزین

 عمرانی مصالح جمع به هاژئوسنتتیک عنوان تحت مصنوعی مصالح ورود با اخیر هایلسا طی در اما کرد جبران بتنی مصالح

 .است شده ایجاد طراحان، بین در خاکی هایشالوده باربری افزایش در آنها از استفاده برای امیدهایی زیستی، محیط والبته

 اهمیت دهنده نشان جهان، سطح در ضعیف بسترهای کردن مسلح جهت ژئوگریدها مفید کاربرد مورد در تحقیقات متعدد موارد

 خاک هایشالوده رفتار صحیح درک جهت ایملاحظه قابل هایشرفتپی گذشته سال بیست طول در .باشدمی آنها کاربرد

 متداول .است گرفته صورت عمق، مک هایشالوده کارایی بهبود برای هاژئوسنتتیک از استفاده هایمحدودیت و کاربرد مسلح،

-دانه مصالح با آن کردن جایگزین و موجود ضعیف خاک از بخشی حذف خاکی، شالوده باربری ظرفیت بهبود برای حل راه ترین

 پرواضح .است وابسته پی مجاز نشست میزان به وهمچنین نیاز مورد باربری ظرفیت به ایدانه مصالح جایگزینی عمق. است یا

 متناظر، طور به که شود می ای دانه مصالح از زیادی حجم جایگزینی به منجر پروژه، نیازهای تامین برای روش ینا که است

 


