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 چکیده

یوارهای برشی فولادی از متداول ترین سیستم های باربر جانبی د

هستند که به دلیل عملکرد مناسب از جمله شکل پذیری و استهلاک 

سرعت بالای اجرا و نصب  کی ومقاومت و سختی بالا، سب انرژی زیاد،

 همچنین اقتصادی بودن در دهه های اخیر کاربرد فراوانی یافته اند. و

بالای لرزه خیزی در کشور ایران و ضرورت مقاوم  با توجه به ریسک 

سازی بسیاری از ساختمان ها در مقابل زلزله، استفاده از این گونه 

سیستم های مهارجانبی، مناسب و مقرون به صرفه به نظر می رسد. 

در این سیستم به دو شکل سخت شده و سخت نشده اجرا می شود. 

ونه قاب یک دهانه یک تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی دو نم

طبقه با مقیاس یک سوم ؛ یک نمونه دارای سیستم باربر جانبی دیوار 

به  و دیگری یک سیستم ترکیبیمعمول فاقد سخت کننده برشی 

شکل قاب مهاربندی شده با دیوار برشی به علاوه چهار ناودانی در 

تحت بارگذاری استاتیکی غیر خطی به شکل سخت کننده گوشه ها 

نتایج به دست آمده نشان می دهند که میزان  ه شده است.پرداخت

جذب انرژی هر دو سیستم تقریبا یکسان بود. مقاومت در سیستم 

ی جدید افزایش داشت و از مقادیر سختی، ضریب رفتار و شکل پذیر

 کاسته شد. دیوار برشی معمولآن در مقایسه با قاب 

برشی  دیوار برشی فلزی سخت نشده، دیوار کلمات کلیدی:

 فلزی سخت شده، بارگذاری استاتیکی غیرخطی، ضریب رفتار

 

 مقدمه -1

دیوارهای برشی فولادی در بسیاری از ساختمان های  1791از سال 

مدرن و با اهمیت به عنوان یک سیستم مقاوم باربر جانبی اصلی 

استفاده شده است. وظیفه اصلی دیوار برشی صفحه ای فولادی، 

افقی طبقه و لنگر واژگونی ناشی از بارهای  مقاومت در برابر برش

 جانبی است.

به طور کلی سیستم دیوار برشی صفحه ای فولادی، شامل یک       

      دیوار صفحه ای فولادی، دو ستون مرزی و تیرهای افقی کف 

می باشد. به علاوه دیوار صفحه ای فولادی و ستون های مرزی، به 

      کنند. ستون ها به عنوان عنوان یک تیر ورق عمودی عمل می

ی به عنوان جان بال های تیر ورق عمودی و دیوار صفحه ای فولاد

  ین تیرهای کف، کم و بیش به عنوانهمچنآن عمل می نماید. 

عرضی در یک تیر ورق در نظر گرفته می شوند  سخت کننده های

. مطالعات عملی و نظری همگی حاکی از رفتار بسیار مناسب این ]1[

یستم به خصوص در برابر بارهای سنگین جانبی می باشد و س

همچنین رفتار ساختمان های اجرا شده با استفاده از این سیستم در 

بسیار مطلوب   2و کوبه 1زلزله های شدیدی مانند زلزله نورث ریج

 .[2]بوده است

به طور کلی دیوارهای برشی فولادی به صورت سخت شده و      

عبارت دیگر به صورت تقویت شده و بدون تقویت سخت نشده و یا به 

دیوارهای برشی سخت  1791می باشند. در آغاز و در طول سال 

شده در ژاپن در ساخت و سازهای جدید و در ایالات متحده برای 

بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود به علاوه در ساختمان های 

شده نیز در ی سخت نفاده گردید. دیوارهای برشی فولادجدید است

در ایالات متحده و کانادا  1771و  1791ساختمان ها در سال های 

 . [1] استفاده شده است

مزایا و برتری های بسیار  سیستم دیوارهای برشی فولادی دارای     

   ت به سایر سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی زیادی نسب

وزنی، از نظر حجمی، از می باشد که از جمله از نظر اقتصادی، از نظر 

نظر سختی برشی و مقاومت، از نظر سرعت اجرا و نصب، از نظر 

تمرکز تنش، از نظر شکل پذیری و جذب انرژی و همچنین از نظر 

 .  [3]سهولت ایجاد بازشو در آن می باشد

با انجام مطالعه  2112در سال  3صبوری قمی و اسعد سجادی     

با  یک سومیوار برشی با مقیاس آزمایشگاهی بر روی دو نمونه د

میلی متر، یکی با سخت کننده و دیگری بدون  2ضخامت پلیت 

سخت کننده و همچنین قاب احاطه کننده آن ها نشان دادند نصب 

سخت کننده رفتار دیوار برشی را بهبود می دهد به گونه ای که 

 %1/11و ظرفیت سختی برشی را  %22ظرفیت استهلاک انرژی را 

می دهد اما اثر آن بر روی مقاومت برشی ورق فولاد به میزان افزایش 

جزئی بود. علاوه بر این استفاده از نتایج آزمایش تئوری اندرکنش 

قاب و صفحه صحت سنجی شد و نتایج آزمایش نشان دادند این 

تغییر مکان  -تئوری برای پیش بینی رفتار نمودار نیروی برشی

و بدون تقویت کننده از قابلیت خوبی مربوط به دیوار برشی فولادی با 

 .[4] برخوردار است

                                                 
1 Northridge 

2 Kobe 
3(2012)  Ghomi & Assad Sajjadi-Sabouri 

809


