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 چکیده
کارشناسان مجبور به ، هاایمنی سد اطمینان ازبرای که ای گونهبای در ایمنی سدها دارند، کنندهسرریزها نقش تعیین

ای از طریق افزایش ب طرایی سرریزها هتتند  سرریزهای کنگرهعنوان سیلابهای با دوره بازگشت بالا، انتخاب سیلاب

طول تاج در یک عرض مشخص، در مقایته با سرریزهای متتقیم دبی بیشتری را برای یک بار هیدرولیکی یکتان از 

 سدهای کشورهای مختلف وتعداد زیادی از ای، ساخت آنها در به مزیتهای سرریزهای کنگرهنظر  دهند خود عبور می

ای با توجه گذار بر عملکرد سرریزها کنگرههای جریان در این نوع سرریزها، در این مقاله مهترین پارامترهای اثرپیچیدگی

هایی نیز برای طرایی این نوع توصیه است  در ضمنی قرار گرفته ـورد بررسـم ،رصهـبه تحقیقات صورت گرفته در این ع

رغم تحقیقات زیاد صورت گرفته در این زمینه اما همچنان دهد که علیمیها نشان سرریزها ارائه شده است  بررسی

در ادامه این مقاله نیز  نماید این نوع سرریزها را ضروری میدر مورد ابهامات زیادی وجود دارد که انجام تحقیقات بیشتر 

 شود  های تحقیقات آینده ارائه می موضوعاتی بعنوان زمینه

 

 ای، طول تاج، بار هیدرولیکی، دبیریز کنگرهسد، سر کلیدی: های واژه

 

  مقدمه -1
ظرفیت % سدها در نتیجه ناکافی بودن 33ای که تقریباً شکتت بگونه ،ای در ایمنی سدها دارندسرریزها نقش تعیین کننده

دها، مجبور به کارشناسان برای به یداقل رساندن تلفات جانی و مالی ناشی از شکتت س  [1]سرریز آنها بوده است تخلیۀ 

های بزرگ به دو صورت عنوان سیلاب طرایی سرریزها هتتند  اصولاً تخلیه سیلابهای با دوره بازگشت بالا، بلابانتخاب سی

دار کردن پذیر است  در عمل افـزایش بار هیدرولیکی غالباً با دریچـهبار هیدرولیکی امکانبالا بردن افزایش طول تاج سرریز و 

پذیرد که افزایش دبی در واید طول سرریز و در نتیجه کاهش عرض تاج و کانال تخلیه سرریز را ممکن می می ها صورتسرریز

اضطراری قابل اعتماد نیتت، ضمن آنکه باز شدن تصادفی  سازد  اما باید توجه داشت که ایمنی این سررریزها در شرایط

از طرف دیگر  دست شود راوان به پایینآب و تحمیل ختارات فتوجهی از جم قابلتواند سبب اتلاف یهای کنترل میدریچه

تواند باشد، چراکه شرایط توپوگرافی محل ایداث سرریز می، همواره میتر نمیآنزایش عرض ریز از طریق افرفیت سرافزایش ظ

ریزها، استفاده از های افزایش ظرفیت آبگذری سردر این میان یکی از راهباشد   آن عرضعاملی محدود کننده در انتخاب 

ای است  این نوع سرریزها از طریق افزایش طول تاج در یک عرض مشخص، در مقایته با سرریزهای متتقیم سرریزهای کنگره

ای بمنظور افزایش میزان آبگیری، از سرریزهای کنگره  دهنددبی بیشتری را برای یک بار هیدرولیکی یکتان از خود عبور می

  [3] دهند افزایش می نیز این سرریزها ظرفیت ورود هوا به جریان را اًضمن  [2] نمودز جانبی نیز استفاده بعنوان سرریتوان  می


