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 یده چک
دراز در کل پروژه انتقال با توجه به اهمیت تونل بازیدر این مطالعه 

 تی بی امعدد  دوآب مناطق گرمسیری و تصمیم مبنی بر استفاده از 

جهت حفاری این تونل )حفاری از دو دهانه تونل ورودی و خروجی با 

جهت  تی بی امدستگاه  2(، متدولوژی استفاده از تی بی اماستفاده از 

ابتدا  تحقیق. در این مورد بررسی قرار گرفته استاری تونل حف

شرایط زمین شناسی و ژئومکانیک توده سنگ و آب زیرسطحی مورد 

ارزیابی قرار گرفت سپس فرضیات استفاده از دو دستگاه تی بی ام با 

توجه به زمان بندی پروژه با استفاده از مدل حسن پور و همکاران 

 ارزیابی شده است.

 ای کلیدیواژه ه
 ،گرمسیری،بازی دراز.ژئومکانیک، متدولوژیتی بی ام، 

 

 مقدمه
 ملی الویتی به وری بهره ارتقای کشورها تمامی اقتصاد در امروزه

 کشورها اقتصادی بقای و حیات ادامه دانان، اقتصاد .است شده تبدیل

 ستاده واحد هر ازای در بهینه تولید کسب در مستمر توانایی به را

 کار به منابع از بهینه استفاده وری بهره بهبود .دانند یم وابسته

 بهره مدت، دراز در بنابراین .دارد بر در را تولید نرخ افزایش و گرفته

 کند می فراهم را کارگران به بالاتر های دستمزد پرداخت امکان وری

 و رضایت .است کارگران خشنودی و رضایت موجب امر این و

 نیروی وریبهره آن دنبال به و کند می تقویت را روحیه خشنودی

 ویا زمانی وریبهره تی بی ام محاسبه در .یابد می افزایش تولید و کار

 آنالیز و دستگاه عملکرد معرف جامع، شاخص یک عنوان به ای،هزینه

 مورد یکسان زمانی بازه یک در هاداده تمامی بایستی زمانی، وریبهره

 وری بهره شاخص تحلیل، مورد زمان افزایش با .گیرند قرار تحلیل

 و دستگاه استراحت زمان افزایش امر این دلیل که یابدمی کاهش

 پروژه از بخشی اینکه به توجه با .باشدمی آن از مفید استفاده عدم

 ] 1 [است شده اجرا گلاب آب انتقال تونل

 سنتی حفاری هایروش به نسبت فراوان مزایای دلیل به مکانیزه تونلسازی

 شهری، مناطق در بویژه اخیر، هایدهه روش تونلسازی مهمترین بعنوان

 عملیات شروع مکانیزه برای حفاری هایپروژه در معمولاً .است شده مطرح

 برخی در هاشفت این احداث .شودمی استفاده ورودی هایشفت از حفاری

 راییاج مشکلات با زیرزمینی، آب وجود با بویژه و زمین شرایط ژئوتکنیکی

 با امر این .داشت خواهد دربر بالایی نیز هزینه اقتصادی نظر از و بوده همراه

 در و بیشتر نیازمند سربار که زیاد قطر با هایتونل کاربرد روزافزون گسترش

 روز افزایش با.است توجه قابل بیشتر میباشند ترعمیق هایشفت نتیجه

 در بویژه زمین به نیاز فزآینده و شهرها گسترش شهرنشینی، افزون

 و زیرزمینی فضای از استفاده شهرها، پرتراکم و شلوغ مناطق

 هایراه ایجاد قبیل از مختلف اهداف برای تونلسازی پروژههای

 افزایش زیرساختارها و زیربنایی تاسیسات مترو، خطوط ارتباطی،

-پروژه نیز ایران درکشور] 1[است داشته اخیر سالهای در چشمگیری

 6 بر علاوه و بوده افزایش حال در زیادی شتاب با نلسازیتو های

 تونلسازی پروژهای نیز بزرگ شهرهای اکثر در کشور شهر کلان

 .باشدمی مطالعه یا اجرا حال در مختلف اهداف برای چشمگیری

 و حفاری روشهای به نسبت فراوان مزایای دلیل به مکانیزه تونلسازی

 و هاخاک مختلف انواع اری درحف امکان جمله از سنتی؛ نگهداری

 نرم هایزمین بالا، زیرزمینی آب مانند تراز ژئوتکنیکی سخت شرایط

 بعنوان سطحی؛ هاینشست کنترل و امکان کم سربار عمق یا

 شهری مناطق در بویژه اخیر هایدهه روش تونلسازی مهمترین

 از هاشفت انواع مکانیزه حفاری روش در معمولاً .شده است مطرح

 تغذیه، هایشفت دستگاه، خروجی شفتهای ورودی، بیل شفتهایق

 نوع، انتخاب .برده میشود بکار مختلف اهداف برای ... و تهویه شفتهای

 شرایط جمله از مختلفی بهعوامل توجه با هاشفت این ابعاد و عمق

 ژئوتکنیکی شرایط و حفار ماشین موجود،مشخصات فضای محیطی،

 روشهای همچنین ،میگیرد انجام یرزمینیز آب تراز بویژه و منطقه

 مختلف وابعاد عمق با هاشفت احداث و ساخت برای مختلفی متداول

 شروع برای مکانیزه سازیتونل هایپروژه در] 1 [است یافته گسترش

 هدف.شودمی استفاده حفار ماشین ورودی هایشفت از بکارحفاری

 حفاری شروع برای نیاز مورد سربار تامین ورودی شفت ایجاد عمده

 هایسازه به وآسیب زمین هاینشست کاهش سبب که میباشد

 سیستم با مکانیزه حفار هایدر ماشین این بر علاوه .گرددمی سطحی

 زیرزمینی آب حالت وجود در و ای پی بی تی بی امزمین تعادلی سپر

 ماشین سپر درون به آب ورود از جلوگیری منظور به کار، سینه در

 .گردد فراهم نیز زمین فشار تعادل صورت به حفاری شروع کانام باید
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