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 چکیده
باشد كه به شرط اختلاط بهينه  اي و همگن خاك مي استفاده از الياف طبيعي و مصنوعي روش مناسبي جهت تسليح توده

 هاي مستقيم مورد توجه قرار گيرد. در كليه تحقيقاتي كه تا كنون صورت پذیرفته است، مسلح ساختن ماسه با اليافتواند  مي

هاي داراي خم  . در این پژوهش سعي شده است كه تأثير اليافالياف داراي خم در صفحه انجام گرفته استیا  )بدون خم( و

مقياس  هایي با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ بدین منظور آزمایشفضایي بر پارامترهاي مقاومتي ماسه بررسي شود. 

اي تركيب شده با الياف فلزي داراي خم فضایي انجام گرفته شده است. نوع  هاي ماسه ونهمتر( بر روي نم سانتي 03×03)

ها تحت  نمونهبوده است. درجه  03 متر و با زاویه خم سانتي 11و 13 ،8هاي  متر و با طول ميلي 7/3هاي فولادي به قطر  الياف

 اند. آزمایش شدهكيلوپاسكال  133و  70، 03سربارهاي قائم 

 مقاومت برشي،  الياف فلزي، خم فضایي، خاك ماسه اي کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

هایشان را  اند و نتایج آزمایش تاكنون محققان زیادي در مورد تأثير الياف بر روي مقاومت خاك مطالعه پارامتریک انجام داده

كننده همچون اصطكاك سطحي، جنس،  با تغيير در خصوصيات الياف تسليح نتایج اشاره به این موضوع دارد كهاند.  گزارش نموده

و همكارانش   Caiتوان به  از جمله این محققين ميگيرد.  تأثير قرار مي خاك مسلح تحت مدول و غيره، خصوصيات مقاومتي 

اند كه مقاومت برشي با افزایش درصد وزني الياف در خاك  اظهار داشته اشاره كرد كه (6337و همكاران ) Tangو   (6332)

و اثني عشري و  (1081)، عبدي و پارسا پژوه (1001و همكاران ) Benson یابد. در حاليكه یكسري از محققين دیگر افزایش مي

اند كه در این درصد، حداكثر مقاومت برشي و زاویه اصطكاك بيشينه  نيز به یک درصد وزني بهينه اشاره كرده (1080)همكاران 

اي مقاومتي آن مي گردد. دهد. با افزودن الياف بيش از این درصد به خاك منجر به كاهش مقاومت برشي و پارامتره رخ مي

به بررسي اثر طول الياف پرداختند و به این نتيجه  (6330) و همكاران Fauzia( و 1080(، پورحسيني )1087همچنين عذیري )

شود و افزایش بيشتر طول  رسيدند كه افزایش طول الياف نيز تا یک مقدار بهينه باعث افزایش مقاومت برشي و پارامترهاي آن مي

تواند به خاطر توزیع غير یكنواخت  ع خاك مسلح، كاهش مقاومت برشي و اصطكاك بين ذرات را در پي دارد كه آن ميدر هر نو

هاي قضاوي  نتایج آزمایش اند باشد. لازم به ذكر است كه طول بهينه الياف به اندازة نمونه بستگي دارد. الياف كه در نمونه قرار گرفته
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