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 :چکیده

سیستم های نوسانی، سیستم های نوینی در برابر بارهای جانبی برای 

عملکرد لرزه ای می باشد که می توانند آسیب های اجزای سازه ای را 

به حداقل رسانده یا از آن جلوگیری کنند این در حاا  اساک کاه در    

بعاد از    BRBیک سیستم تغییر شکل پذیر خوب طراحی شده مانند 

طرح نیازمند تغییرات عمده یا تخریب آن پا  از  تجربه نمودن زلزله 

زلزله می باشد. در اینجا از طریق وسیله های پراکنده ساازی انععاالی   

انرژی )تسلیم کننده و ویسکوز( تغییر شکل های ساازه را بارای یاک    

های مدهای اولیاه نوساانی و مادهای    طبقه و برای پاسخ 3ساختمان 

سازه )تیر، ستون و بادبند( بارای  بررسی می کنیم. اجزای اصلی  بالاتر

باقی ماندن در حالک الاستیک طراحی شده اناد و وساایل اساته      

انرژی انععالی در محل های بلند شدگی جهک کنتر  پاساخ طراحای   

شده اند. رفتار و پاسخ سااختمان را باا اساتعاده از اجازای محادود و      

بارای هار    ANSYSتحلیل غیر خطی ناپایدار با بکارگیری نار  افازار   

دوی پاسخ های مد های اولیه نوسانی و ماد هاای باالاتر و همنناین     

 تغییر مکان ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

 واژه های کلیدی

 قاب مهاربندی، عملکرد لرزه ای، خود محور، نوسان 

 مقدمه

مورد بررسی در این مقاله هر دوی وسایل تسلیم   RBFسیستم 

فولادی و استه   ویسکوز به موازات هم برای کنتر  پاسخ  کننده

ای فولادی شکل پذیر خوب طراحی باشد. در حالی که سیستم لرزهمی

و بقیه( به خوبی از نقطه نظر  SCBF, EBF, BRB, شده سنتی )

کان پ  ماندی که بر سازه کنند, آسیب و تغییر معمر ایمن عمل می

های پایه طرح ممکن اسک نیازمند شود حتی در زلزلهوارد می

 تعمیرات عمده و یا تخریب آن پ  از زلزله باشد.
شامل هر دوی  RBFطبقه  3رفتار و طراحی  یک ساختمان 

های مدهای اولیه نوسانی و مدهای بالاتر مورد بحث قرار داده پاسخ

د شده از پاسخ مد بالاتر ممکن اسک به طور شوند. نیروهای ایجامی

بایستی اولین مد نوسان هایی باشد که میتوجهی بزرگتر از نیروقابل 

بایستی جهک اطمینان از مکانیز  پ ستیک را ایجاد کند ولی می

پاسخ قاب الاستیک به حساب آورده شوند. تحلیل غیر خطی 

تغییر مکان  10جهک محاسبه پاسخ برای سه گروه از  1ناپایدار

و همننین  MCEو  DBEزمین که نماینده رخدادهای خارج از کف 

 جنوبی بود اجرا گردید. رخدادهای محل کالیعرنیای

ا قاب مهاربندی شده دچار دهد تای که اجازه میسیستم سازه یک

بالقوه رفتار مقاو  به آسیب با عملکرد تواند به طور نوسان شود می

تواند فراهم کننده یک مکانیز  میهمننین و  باشدداشته بالا 

 بازگشک نیرو از طریق بارهای گرانشی و یا نیروهای پیش تنیدگی

قادر به خود مرکزیک یابی )حذف تغییر مکانهای باقی  باشد که

توان جهک کنتر  . وسایل استه   انرژی را سپ  میاسکمانده( 

 . اضافه نمود بودن درون حدود مجازجهک پاسخ نوسانی 

 رفتار قاب مهار بندی شده نوسانی

سیستم قاب مهار بندی شده نوسانی مقاو  در برابر نیروی جانبی 

( شامل یک قاب مهار بندی شده الاستیک درون یک 1ای )شکللرزه

تا یک  اسکبه صورت عمودی پیش تنیده شده و قاب ساختمانی 

ی در ای پیشنهادسیستم لرزهفراهم کند.  PTFنیروی بازگرداننده 

فولادی بر اساس تغییر  تسلیم کنندهشامل هر دوی وسایل  اینجا

که در  (VD)وابسته به سرعک   و دمپرهای ویسکوز (SYD)مکان 

شود وسایل . فرض میشده اند مکان خیز جهک کنتر  پاسخ اجرا 

بر اساس تغییر  هیسترتیکفراهم کننده رفتار   یفولاد تسلیم کننده

 باشند وو ایزوتروپیک می kinematicمکان و سخک شدگی مصالح 

 دمپرهای  ویسکوز  دارای نیروی خروجی بر اساس زیر می باشند:

 
برابر سرعک نسبی در انتهاهای  dυثابک استه  ,  dcکه در آن 

 باشد. ثابک استه   می dαباشد و دمپرها می

 
 RBF.  نمایش قاب 6شکل 

جمع وسایل استه   سرعک فراهم کننده عملکرد افزایش یافته 

شود. از سیستم بدون اثر بر روی قابلیک خود مرکز یابی قاب می

تواند به آهستگی در دنباله یک زمین آنجایی که خود مرکز یابی می
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