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 چکیده
افزایش یافته است.  mm141/0عبوری از الک با اندازه منافذ برابر با  ط مهندسین تکنولوژی بتن با مصالحارتبا اخیرا

توانند های رفتاری بتن میشوند، بر روی ویژگیمصالحی که  با عنوان مصالح بسیار ریزدانه یا مصالح پرکننده نامیده می

-شستزیرا  دانه امری بسیار مهم استروی مصالح دارای ذرات بسیار ریز بر بت و هم منفی داشته باشند. بحثتاثیری مث

در طول تاریخ بوده نها راه حل برای برطرف کردن مشکل وجود این ذرات بسیار ریزدانه در مصالح ت ،مصالحاین وشوی 

دهند. هدف این میها نسبت حل بر روی این عقیده مورد بحث استوار است که مصالح این چنینی را به رساست. این راه

تاثیر مقادیر باشد. در طول این تحقیق های بتن میروی ویژگی مطالعه تعیین چگونگی تاثیر مصالح پرکننده کانیایی بر

قرار گرفته مورد بررسی  ختلفمنوع از مصالح دو های بتنی ساخته شده با بر روی نمونهباریتی متفاوت مصالح پرکننده 

مصالح پرکننده در مقادیر این سپس تاثیر استفاده از  ه شده وکننده جایگزین مصالح ریزدانمصالح پر است، به طوری که

( mm2-0مصالح ریزدانه )ا پرکننده ب 5% جایگزینیمورد بررسی قرار گرفت.  های حاصلهای بتنمختلف بر روی ویژگی

 های مکانیکی به وجود آورد.در ویژگی ترین بهبود رابیش 10% جایگزینیهای فیزیکی و ترین بهبود را در ویژگیبیش

 

 های بتن، باریتمصالح پرکننده، مصالح بسیار ریزدانه، ویژگیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
اگر نتایج حاصله  شوند کها تشکیل دهنده بتن انجام میاجزکیفیت ها قبل از ساخت بتن به منظور تعیین برخی از آزمون

گیرند. دلیلی که پشت این وشو مورد استفاده قرار مید، این مصالح پس از شستنباش 200 نشانگر ذرات عبوری از الک شماره

( <mm005/0دهند مصالح عبوری )کمتر از وشو؛ وجود دارد، این است که احتمال میعمل؛ استفاده از مصالح پس از شست

به  ، تمامی مواد ریزدانه موجود در مصالح بتنهای ساخت بتنهای اخیر در تمامی پروژه. تا سالشناسی رس باشنددارای کانی

ای کاملا اشتباه است. حضور رس در مصالح که عقیده شد؛ بدون توجه به منشا پتروگرافی آن؛عنوان رس در نظر گرفته می

راسیون ای، تاخیر در هیددانهتاثیر نامطلوبی بر روی خواص بتن دارد، مانند: تضعیف ارتباط بین خمیر سیمان و مصالح سنگ

های به عباریت دیگر، مصالحی شبیه کلاس سیلت و پرکننده. [1]شود سیمان و همچنین باعث کاهش پایداری حجمی بتن می

های اخیر مورد استفاده کانیایی اصلا شبیه به رس نبوده و به طور کامل با آن فرق دارند، با این وجود این مصالح نیز تا سال

-که مصالح پرکننده دارای سطح ویژه و ظرفیت نگهداری آب بالایی هستند، باعث انقباض بالایی میگرفتند. از آنجایی قرار نمی

اگر . [5-1]دهد شوند که این پدیده طرح اختلاط را به سوی استفاده از آب بیشتر و افزایش نسبت آب به سیمان سوق می

وشو شدن استاندارد باشد، این مصالح بایستی پس از شستذرات ریزدانه درون مصالح مورد استفاده در ساخت بتن بالاتر از حد 

 . [8-6]مورد استفاده قرار گیرند 
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