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  چكيده
گيرد. ليكن به دليل ضعف اين نوع سازي مورد استفاده قرار ميهايي است كه در پلهاي پيوسته يكي از سازهتيرورق

ها را تبديل به تيرهاي كامپوزيتي نمود. پوشش توان با به كارگيري پوشش بتني، اين سازهها در مقابل كمانش ميسازه

تواند به صورت يك طرفه يا دو طرفه، تيرورق فولادي را در بر بگيرد و تاثير اين نوع پوشش روي عملكرد تيرورق يبتني م

ي جان و تاثير آن در مقاومت سازه از اهداف مقاله ي خم در توليد ورقمورد بررسي قرار گيرد. همچنين ميزان زاويه

تحليل شده و ابتدا با نتايج آزمايشگاهي موجود صحت سنجي شده  ABAQUSافزار ها با نرمي مدلكليه باشد.حاضر مي

 ي خم ورق جان روي ميزان باربري تير مورد بررسي قرار گرفته است.و سپس تاثير تغيير پارامتر زاويه

 

 .تيرورق تركيبي، جان موجدار فولادي، تقويت توسط بتن، روش اجزاي محدود و مقاومت برشي كليدي: هاي واژه

 

  دمهمق -1
باشد، كه به دليل مزاياي استفاده از دو مصالح ساختماني بتني و ها ميبتني، يكي از انواع رايج پل -تركيبي فولادي پل

شوند، به طور مداوم هاي عمراني بزرگتر و بلندتر ميها و زيرساختنطور كه ساختماهمانفولادي مورد استفاده قرار دارد. 

هاي طولاني و همچنين موجب كاهش ارتفاع طبقه يابد، كه مناسب براي دهانهافقي نيز افزايش مياي تقاضا براي اعضاي سازه

 باشند.مي

هاي فراواني دارند، از جمله: عنوان مصالح پرمقاومت شناخته شده، اما اعضاي فولادي ضعفه اي در كل بچه فولاد سازه اگر

هاي كنندهارتعاش، پسرفت مقاومت خستگي و اغلب، نيازمند سخت ناپايداري در كمانش، خيز يا تغييرمكان بيش از حد،

اند و به هاي فولادي توسعه يافتهورقها و تيرتير گوناگون هايشكلها، [. براي غالب آمدن بر اين محدوديت1بسياري است ]

هي و تحليلي بسياري در جهت اند، به طوري كه مطالعات آزمايشگاهاي متفاوتي به منظور بهبود عملكردشان تقويت شدهروش

 اي آنها انجام شده است.تخمين رفتار سازه

 موجدار باشد.مي جان موجدار با تيرورق از استفاده است شده ارائه فوق ضعف نقاط با مقابله براي كه پيشنهاداتي از يكي

 عرضي هاي كننده سخت حذف باعث نتيجه و در ورق برشي كمانش مقاومت و از صفحه خارج سختي افزايش باعث جان كردن
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