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 : چکیده

مخازن شکافدار طبیعی از مهم ترین مخازن نفت وگاز موجود در 

 ای عمده مشکلات از یکیایران و جهان می باشد که در این بین 

 دهد می رخ ، آب رانش تحت شکافدار  نفتی مخازن در که

 عدم اثر در پدیده ینا ]4[.  است آب شدن مخروطی ،پدیده

 - آب تماس سطح و میدهد رخ ثقلی و ویسکوز نیروهای توازن

 به مخروط صورت وبه داده شکل تغییر چاه نزدیکی در نفت

)  سوخر پدیده "نهایتا تا میکند پیشروی چاه تکمیل فاصله سمت

break through )افزایش چاه از آب تولید و دهد رخ چاه در 

 به در سیال و سنگ خواص بررسی به مقاله این در.  یافت خواهد

 خواهیم دار شکاف و همگن مخازن در پدیده این آمدن وجود

 ]2،1[ پرداخت

تماس  مخازن نفتی، ،طبیعی مخازن شکافدار کلمات کلیدی:

 آب مخروطی شدن،  نفت-آب

 : مقدمه

 گرادیان ، کنند می تولید آب رانش تحت که نفتی مخازن در

 به نفت - آب تماس سطح شود می موجب مخزن و چاه بین فشار

 ارتفاع.  کند پیدا مخروطی شکلی و بیاید بالا چاه دهانه سمت

 بستگی سیال و سنگ خواص ، فشار گرادیان به آبی مخروط این

.  شوند می دیده بحرانی تولید نرخ در فاکتورها این تمام که دارد

 جبمو که تولیدی نرخ کمترین از است عبارت تولیدبحرانی نرخ

 نرخ اگر.  شود نفت - آب سطح یکنواخت رشد خوردن هم به

  چاه زا آب تولید شاهد گردد بیشتر بحرانی نرخ مقدار از چاه تولید

 

 

 نفت تولید نرخ حداکثر این. بود خواهیم نفت تولید کاهش و

 شده کاری مشبک ناحیه فاصله ، مخزن ضخامت به آب بدون

 نب محققی بار اولین و دارد بستگی گرانروی و چگالی ، ،تراوایی

 لهفاص به نسبت را تولید نرخ حداکثر این 2391 در Muskat نام

 مخزن های ضخامت انواع برای(  hp) شده کاری مشبک ناحیه

(h  )مبنای دهه چند تا که داد انتشار هایی منحنی صورت به 

 نای در دیگری محققان.  است بوده چاه از بهینه تولید محاسبات

 تولید نرخ موضوع شکافدار مخازن در اما ، اند کارکرده زمینه

 ]2[. است قرارگرفته بررسی مورد کمتر بحرانی

 : آب رانش تحت مخازن

 رآیندف موثرترین "معمولا ، آب رانش فرآیند وسیله به نفت تولید

 معمولادارای تولید فرایند نوع این. است مخازن نفت تولید

 یتدریج بسیار فشار کاهش به توان می که است مشخصه چندین

 نفت آب، تماس سطح به که هایی چاه در آب هنگام زود تولید ،

 ولیدیت نفت به گاز نسبت در ناچیز تغییرات مشاهده و نزدیکترند

(GOR )برای تولیدی نرخ کنترل.  کرد اشاره مخزن عمر طول در 

 این برای.  است نفت مهندسان دغدغه مهمترین آب تولید کاهش

 مخروطی پدیده با مخزن سیال و سنگ خواص ارتباط درک امر

 کند یم بهینه تولید نرخ بینی پیش برای شایانی کمک آب شدن

 نشد مخروطی روی بر که مهمی پارامتر اولین:  نفت ویسکوزیته

 سنگین نفت مخازن در.  باشد می نفت گرانروی است موثر آب

 نفت مخازن از حادتر شدن مخروطی مشکلات ، آب رانش تحت

 ]1[. باشد می سبک

 

 : ها چگالی اختلاف
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